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1 ZWECK

Die Alarm- und Ausruckeordnung (AAQO) enthalt die Grundregeln fur die Bearbeitung von
Hilfeersuchen durch die Leitstelle sowie fir die Alarmierung, die Annahme und Abgabe
von Meldungen sowie das Ausrucken der Feuerwehr Dusseldorf zur Durchfuhrung ihrer
gesetzlichen Aufgaben. Sie basiert auf den grundsatzlichen Vorgaben der
Dienstanweisung Fuhrungsorganisation (DA FuOrg). In allen Zweifelsfallen sind
Entscheidungen nach den dort festgelegten Grundsatzen herbeizuflhren.

Geltungsbereich der AAO

Die Festlegungen der AAO sind fur alle Angehorigen der Berufs- und Freiwilligen
Feuerwehr Dusseldorf sowie fur die im Rettungsdienst oder im Bevdlkerungsschutz
mitwirkenden Organisationen bindend. Die Entscheidung Uber eine vorubergehende,
lageangepasste Anderung der Festlegungen (Ausnahmezustand) trifft ausschlieRlich der
A-Dienst.

2 ZUSTANDIGKEITEN UND ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN

Die Disponenten entscheiden eigenverantwortlich nach pflichtgemaliem Ermessen Uber
die Behandlung eines eingehenden Hilfeersuchens. Zur Wahrung einer einheitlichen,
lageangepassten Einsatzmittelbemessung, zur Akzeptanz der in der AAO beschriebenen
Systematik der taktischen Einheiten und Alarmstufen sowie als wichtige Grundlage zur
Einsatzabwicklung nach den Standardeinsatzregeln und den Ubrigen einsatzrelevanten
Vorschriften muss das Alarmierungsverhalten jedoch soweit wie moglich an den in der
AAO festgelegten Stichworten, MalRnahmen und Einsatzmittelketten orientiert bleiben. Die
festgelegten Einsatzmittelketten sind dabei als Mindestvorgabe zu sehen, die
lageabhangig immer erganzt werden kann, jedoch nur in begrindeten Einzelfallen
verringert werden soll. Der Ermessensspielraum des einzelnen Disponenten aufgrund
seiner fachlichen Beurteilung wird hierbei zwangslaufig zu Gunsten einer moglichst
einheitlichen Vorgehensweise eingeschrankt.

In allen Fallen, die in der AAO im Einzelnen nicht festgelegt sind, entscheidet der
Disponent nach seiner fachlichen Beurteilung. Ggf. ist der Lagedienstfihrer hinzu zu
ziehen. Die Alarmierung soll auch dann soweit wie moglich an den festgelegten
Stichworten, Einsatzmittelketten und MaRnahmen orientiert bleiben.

2.1 Starkemeldung, Lagebericht und Personalausgleich

Die C-Dienste stellen nach Dienstbeginn die Starken der Wachen ihres Abschnittes fest
und melden die Wachstarken ihres Abschnittes an die Leitstelle.

Die Leitstelle erstellt taglich einen Lagebericht, aus dem die Soll- und Ist-Starken der
Wachen, Sonderfunktionen und besondere Ereignisse des jeweiligen Tages (z. B.
Wachibungen) hervorgehen. Einzelheiten zur Form, Inhalt und Verteiler regelt 37/20.

Ein eventuell notwendiger Personalausgleich zur Einhaltung des Funktionsstellenplans
wird durch 37/20 bzw. au3erhalb der Burozeiten vom B-Dienst geregelt.
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2.2 Gleichzeitige Abwesenheit benachbarter Feuer- und Rettungs-
wachen

Sind benachbarte Wachen der Berufsfeuerwehr gleichzeitig und voraussichtlich langer als
60 Minuten im Einsatz, zur Ausbildung oder nicht einsatzbereit, so sind ausgleichende
Malnahmen mit dem Ziel der Aufrechterhaltung eines flachendeckenden Feuerschutzes
zu ergreifen. Dabei ist darauf hinzuwirken, dass gemafll der Schutzzieldefinition im
Brandschutzbedarfsplan mindestens ein C-Dienst, ein HLF und eine DLK zeitnah Uberall
im Stadtgebiet eingreifen kdnnen.

2.3 Besetzen der Feuerwachen durch Krafte der FF

Zur Sicherstellung eines flachendeckenden Feuerschutzes konnen Wachen der
Berufsfeuerwehr mit Kraften der Freiwilligen Feuerwehr besetzt werden. Nach Moglichkeit
ist sicherzustellen, dass Loschgruppen der FF auf den Feuer- und Rettungswachen der
BF durch einen Trupp (z. B. DLK), mindestens aber durch einen Gruppenfiuhrer der
Berufsfeuerwehr erganzt werden.

Weitere Hinweise hierzu befinden sich unter 5.5.

2.4 Ubernahme sonstiger Einsatzaufgaben

Einsatze im Stadtgebiet, die nicht auf Grundlage des § 1 FSHG oder des
Rettungsgesetzes NRW erfolgen, sind nur dann durchzufuhren, wenn es die
Einsatzbereitschaft zulasst und wenn eine andere Mdglichkeit, z. B. die Inanspruchnahme
von Privatfirmen, nicht besteht. Die Entscheidung hieriiber trifft ausschlieBlich der
Amtsleiter o.V.i.A.

Uber die Kostenpflicht entscheidet 37/1. Fir die Festsetzung von Gebihren gilt die
Satzung Uber Kostenersatz im Sinne von § 41 des FSHG flur Einsatze der Feuerwehr der
Landeshauptstadt Dusseldorf bzw. die Entgeltordnung fir freiwillige Hilfeleistungen,
Brandsicherheitswachen  und  Brandmeldeanlagen/Feuerwehrschlisseldepots  der
Feuerwehr der Landeshauptstadt Diusseldorf in der jeweils gtiltigen Fassung.

2.5 Amtshilfe im Stadtgebiet

Nach Artikel 35 des Grundgesetzes in Verbindung mit den §§ 4 bis 8 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW ist die Feuerwehr verpflichtet, anderen Behdorden
(d. h. Dienststellen auflerhalb der Stadtverwaltung) im Stadtgebiet Dusseldorf auf
Anforderung Amtshilfe zu leisten. Art und Starke der zu entsendenden Einsatzkrafte
werden vom B-Dienst festgelegt. Der A-Dienst ist zu verstandigen.

Die Regelung gilt sinngemaR auch fiir Hilfeersuchen anderer Amter oder Einrichtungen
der Landeshauptstadt Disseldorf.
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2.6 Uberortliche Hilfe bzw. Amtshilfe auRerhalb Diisseldorfs

2.6.1 Allgemeine Grundsatze

¢ Grundsatzlich wird uberortliche Hilfe gewahrt!
§ 25 FSHG regelt die Leistung Uberdrtlicher Hilfe, die als besondere Form der Amtshilfe
gilt. Eine Gemeinde muss uberortliche Hilfe leisten, wenn nicht die Wahrnehmung
dringender eigener Aufgaben vorrangig ist. Uberortliche Hilfeleistung ist nur auf
Anforderung zu leisten. Eine sinngemal gleichlautende Verpflichtung ergibt sich aus §8
Abs. 2 Rettungsgesetz NRW.
Die Regelungen gelten sinngemaR auch fir Amtshilfeersuchen anderer Amter oder
Einrichtungen aulRerhalb Dusseldorfs.
Erhalt die Feuerwehr Dusseldorf Kenntnis Uber einen uberortlichen Grof3schadenfall, so
kann sie Uber die Leitstelle in Absprache mit dem A-Dienst geeignete Unterstitzung
anbieten.

Grundsatzlich sind folgende Falle zu unterscheiden:

e Spezifische und unspezifische Unterstitzungsanforderungen

e Anforderungen fiur den Bereich Brandschutz/Technische Hilfeleistung gemaR des
Konzepts ,Uberértliche Hilfe groReren Umfangs“ der Bezirksregierung Disseldorf (vgl.
2.7) oder gemal} den Landeskonzepten V-Dekon 50 NRW bzw. Messzug NRW

e Anforderungen fur den Bereich MANV (vgl. 2.8)

Uberértliche Einsatze des Reptiliendienstes sind in der DA 09-20 geregelt.

2.6.2 Alarmierung

2.6.2.1 Feuer und Technische Hilfeleistung

e Lagedienstfuhrer, B- und A-Dienst sind zu benachrichtigen und stimmen den
Krafteansatz ab.

e Es wird grundsatzlich ein C-Dienst als Fuhrungskraft mit entsandt. Die Krafte fahren als
geschlossener Verband zum Einsatzort.

Grundsatz: ,Angeforderte Einheiten sollen autark operieren kénnen.”

Es sind daher geschlossene taktische Einheiten bzw. Module gemaly Kapitel 8.1.4 zu
entsenden. Dabei ist zu prufen, ob neben den angeforderten Einheiten (z. B. Loschzug)
weitere Einsatzmittel unterstitzend mit ausricken sollten. Bei Brandeinsatzen kdnnen dies
z. B. die Module ,Atemschutz” oder ,Schaum® sein, im Hilfeleistungsfall das Modul
.Rustmaterial® oder der Rustzug.

2.6.2.2 Rettungsdienst

e Die Wahrnehmung eigener Aufgaben darf nicht wesentlich beeintrachtigt werden.
e Bei Einsatz zweier NEF oder mehr als zwei RTW aulRerhalb des Stadtgebietes
informiert die Leitstelle den B-Dienst.
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2.7 UHilfe-Konzept fiir den Regierungsbezirk Diisseldorf

Im Rahmen des Konzepts ,Uberértlichen Hilfe gréBeren Umfangs im Bereich Feuerschutz
des Regierungsbezirks Diisseldorf* wurden fur die Anforderung und Leistung uberortlicher
Hilfe klare Anforderungs- und Meldewege festgelegt und standardisierte Einheiten
beschrieben. Die Umsetzung fur die Feuerwehr Dusseldorf erfolgt nach dem ,Einsatzplan
UHilfe".

Der Meldekopf fur den Regierungsbezirk Dusseldorf ist die LST der Feuerwehr Essen (als
Redundanz die LST der Feuerwehr Dusseldorf). Geht von dort ein Hilfeersuchen ein, so ist
gemaR ,Einsatzplan UHilfe* zu verfahren. Hilfeersuchen, die auf anderen Wegen
eingehen, sind zunachst nach Essen weiterzuleiten.

Lagedienstfihrer, B- und A-Dienst sind zu verstandigen.

2.8 Uberoértliche Hilfe bei Lagen mit vielen Verletzten

Durch eine AGBF-Arbeitsgruppe wurde fir Einsatzlagen mit vielen Verletzten ein
Einsatzkonzept ,UMANV — Massenanfall von Verletzten mit Gberdrtlicher Unterstiitzung®
erarbeitet. Dieses enthalt fur die erste standardisierte Alarmierung drei Alarmstichworte,
die im Rahmen dieser AAO versorgt sind (Einsatzart ,R").

Ferner hat das Land NRW Konzepte zum Uberortlichen Einsatz von
Patiententransportzigen (PT-Z 10 NRW), Behandlungsplatz-Bereitschaften (BHP-B 50
NRW) und Betreuungsplatz-Bereitschaften (BTP-B 500 NRW) sowie zur Dekontamination
zahlreicher Verletzter (V-Dekon 50 NRW) eingeflhrt.

Einsatzanforderungen fir diese Einsatzlagen sind nach den Einsatzplanen ,MANV*“ und
,UHilfe“ zu bearbeiten.




Feuerwehr Dusseldorf — Alarm- und Ausrickeordnung

3 ABFRAGEN VON HILFEERSUCHEN

3.1 Grundsatzliches Verfahren

Hilfeersuchen tber den Notruf 112 sind mit den Worten "Feuerwehr Diisseldorf-Notruf"
anzunehmen. Danach sind abzufragen:

StraBe und Hausnummer (ggf. QuerstralRe) der Schadenstelle?

Ortsteil?

sofern It. COBRA dort ein Objekt ist: Ist das Schadenereignis im/am Objekt?
Art des Schadenereignisses? Sind Menschen gefahrdet?

Name und Telefonnummer des Anrufers’

und gegebenenfalls:

e Anfahrt zur Schadenstelle
e Detailabfragen zu Besonderheiten des Objekts (z. B. Labor, Anfahrhinweise,
welches Obergeschoss etc.)

Die Disponenten haben alle ihnen zur Verfigung_stehenden Hilfsmittel auszunutzen, um
die zur sachgerechten Alarmierung_notwendigen Informationen zu erlangen.

In Zweifelsfallen ist grundsatzlich das Schadenereignis mit dem gréfdten Ausmal}
anzunehmen. Befindet sich an der postalischen Adresse ein Objekt, ist im Zweifel das
Objekt auszuwahlen.

Anrufe unter der Nummer 19222 sind mit dem Wort ,,Feuerwehr Dusseldorf -
Krankentransport“ anzunehmen.

3.2 Besonderheiten im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport

Aufbauend auf dem unter 3.1 beschriebenen Abfrageschema ist die Abfrage wie folgt zu
erganzen:

bei Unfall / Notfall
e Art und Schwere der Verletzung bzw. Erkrankung?
e Anzahl der Betroffenen? Sind Kinder betroffen?

bei Krankentransporten

e Infektion?

e Gewicht liber 160 kg?

¢ liegend / sitzend / Rollstuhltransport?
o Ziel des Transports?

Den Hilfesuchenden sollen, insbesondere bei lebensbedrohlichen Zustanden, ggf.
Ersthinweise zum richtigen Verhalten gegeben werden.

' Werden diese Daten automatisch (ibermittelt, so sind sie dennoch durch Nachfragen zu uberprifen.

8
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3.3 Verfahrensweise bei Bomben- und sonstigen Anschlagdrohungen

Einzelheiten sind in der DA 10-21 geregelt. Folgende ErstmalRnahmen sind bei Erhalt
eines Anrufes durch die Leitstelle unverziglich einzuleiten:

1
2
3
4

5
6

Leitung halten; sofortiges Verfolgungsersuchen veranlassen (Telekom)

Sofortige Information des Lagedienstes

Einsatz er6ffnen mit ,Bombendrohung“ (H — BOM), Entsendung eines C-Dienstes
zur Lageerkundung und Abstimmung vor Ort

Sofortige Information der Polizei, ggf. Band vorspielen

Dokumentation aller Malinahmen und Absprachen

Sofortige Information des A-Dienstes

Der A-Dienst entscheidet nach Abstimmung mit der Polizei und Lagemeldung durch den
C-Dienst Uber weitere MaRnahmen.
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4 GRUNDSATZE DER ALARMIERUNG

4.1 Notrufmeldungen

Notrufmeldungen kdnnen die Feuerwehr Dusseldorf auf verschiedenen Wegen erreichen.

4.1.1 Uber Telekommunikationsmittel

Notruf 112

Notruffax 112

Kurzwahlleitungen (u. a. Polizei / Rheinbahn / WF Henkel / Flughafen)
alle sonstigen Telefonleitungen und —nebenstellen der Leitstelle

Funk

Zudem sind Alarmierungen per EMail mdglich (z. B. durch die Aufsichtsbehdrden), auch
wenn diese Meldewege nicht als solche veroffentlicht werden.

4.1.2 Miindlich

Erfolgt eine Alarmmeldung unmittelbar an einer Feuer- und Rettungswache, so ist die
Leitstelle unverzuglich zu informieren. Aufierdem ist der Meldung entsprechend
Wachalarm auszulésen, um die erforderlichen Fahrzeuge zu alarmieren. Parallel bzw.
nach Ausrucken der Einheiten alarmiert die Leitstelle ggf. weitere Einheiten mit
passendem Alarmstichwort.

4.1.3 Alarmierung uber Brandmeldeanlage

Alarmierungen, die Uber die Brandmeldeanlage (BMA) erfolgen, erscheinen als
numerische Anzeige innerhalb des Brandmeldetableaus. Den Ziffern ist jeweils ein Objekt
zugeordnet. Die Einsatzmittel sind entsprechend der Vorgabe aus dem ELR / Objektdatei
zu alarmieren.

Die verantwortlichen Fuhrungskrafte auf den Einsatzfahrzeugen sind verpflichtet, die
entsprechenden Objektmappen mitzufuhren. Befindet sich die disponierte Einheit bei
Alarm nicht auf der Wache, so stellt die Leitstelle sicher, dass eine Objektmappe zur
Einsatzstelle gelangt.

10
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4.2 Alarmstichwort

Anhand der durch die Notrufabfrage gewonnenen Informationen wahlit der Disponent ein
geeignetes Alarmstichwort. Jedem Alarmstichwort sind eine Einsatzmittelkette und
Malnahmen zugeordnet. Die aufgeflhrten Einheiten sind zu alarmieren und mindestens
die verpflichtenden (roten) MaRnahmen auszufuhren.

Der Disponent hat die Mdglichkeit, in begrindeten Einzelfallen die Einsatzmittelkette und
die Mallnahmenausfuhrung entsprechend dem Ereignis nach pflichtgemallem Ermessen
abzuandern (siehe 2).

Gewinnt die Leitstelle wahrend der Anfahrt der Feuerwehrkrafte neue Erkenntnisse Uber
das Schadenausmaly, so ist nach Rulcksprache mit dem vorgesehenen Einsatzleiter
(hochster alarmierter Fuhrungsdienst) das Einsatzstichwort entsprechend zu andern. Fur
Nachalarmierungen bei Feuermeldungen ist das Verfahren der Alarmstufenerh6hung zu
verwenden.

4.3 Alarmierung uber Einsatzleitrechner (ELR)

Die Alarmierung der Einsatzkrafte auf den Feuer- und Rettungswachen wird mittels
Alarmgongsignal vom ELR durchgefuhrt. Der ELR schaltet den Wachalarm und die
Sprechverbindungen zu den Feuerwachen selbstandig durch. Danach erfolgt der
Alarmrundspruch durch den Disponenten.

4.4 Alarmgongsignale

Die Alarmierung wird durch einen Alarmgong mit gleichzeitigem Einschalten des
Alarmlichtes eingeleitet.

Die Alarmgongsignale haben folgende Bedeutung:

1-Ton-Gong Einsatz fir RTW oder KEF

2-Ton-Gong mit gleicher Frequenz Einsatz fir NEF

2-Ton-Gong mit unterschiedlicher Frequenz Einsatz fur ELW 1 oder KdoW (AD, BD, CD)
3-Ton-Gong mit gleicher Frequenz Einsatz fur Sonderfahrzeuge

4-Ton-Gong mit unterschiedlicher Frequenz Einsatz fur Loschfahrzeuge oder Drehleitern

11
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4.5 Alarmrundspruch

Der Alarmrundspruch ist von der Leitstelle in folgender Reihenfolge durchzusagen:

4.5.1 Feuer und technische Hilfeleistung

a) »Feuermeldung“ bzw. ,technische Hilfeleistung“, bei sonstigen Einsatzen:
»Einsatz“

b) Alarmstichwort (sind vorhandene Objekte mit Objektnummer betroffen, so ist die
Objektnummer ebenfalls durchzusagen)

c) Ggf. erganzende Hinweise zum Ereignis (,mehrere Anrufe®, ,Nachalarmierung®
etc.)

d) Ortsteil

e) StraBe und Hausnummer

f) ,,eS rucken aus:“ Ausriickende Einsatzmittel/Einheiten

4.5.2 Rettungsdienst

a) »Einsatz*

b) ausruckende Einsatzmittel/Einheiten

c) medizinische Indikation

d) Ortsteil

e) StraBe und Hausnummer (sind vorhandene Objekte mit Objektnummer betroffen,
so ist die Objekthnummer ebenfalls durchzusagen)

4.5.3 Krankentransport

a) »ransport®
b) ausriuckendes Einsatzmittel
C) Ortsteil

d) StraBe und Hausnummer

12
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4.6 Weitere Alarmierungsformen

4.6.1 Alarmierung uber Digitale Meldeempfanger (DME)

Digitale Alarmierung
Die Alarmierung von Einsatzkraften oder Einsatzmitteln, fur die DME vorhanden sind,
erfolgt parallel zu den Alarmgongsignalen direkt durch den Einsatzleitrechner.
Auf den DME werden in folgender Reihenfolge angezeigt:

- Ifd. Nummer der Meldung im DME

- alarmierte Unteradresse/RIC des DME (z.B. ,B-Dienst®)

- Alarmstichwort inkl. Alarmstufe im Klartext

- Stadtteil (ggf. abgekuirzt)

- ggf. Objektnummer und Objekt

- ggf. Unterobjekt

- ggf. Patientenname

- Alarmadresse (Stral3e, Hausnummer, ggf. Querstralde)

- Name des Meldenden

- Inhalt der Meldungszeile (Freitext)

- Alarmzeitpunkt (Datum und Uhrzeit)

Einzelruf

Personlich oder funktionsbezogen zugeordnete DME (FUhrungsdienste,
Dienstgruppenleiter, Desinfektor, Loschgruppenfihrer der FF etc.) werden als Einzelruf
von der Leitstelle ausgelost.

4.6.2 Alarmierung uber Funkspruch

Die Leitstelle alarmiert die in Status 1 befindlichen Fahrzeuge durch Funkspruch. Damit
dies jederzeit moglich ist, schalten alle mit Sprechfunk ausgerusteten Fahrzeuge den Funk
vor Verlassen der Wache ein. Der Fahrzeugfuhrer ist dafir verantwortlich, dass der Funk
standig besetzt bleibt und zur Leitstelle eine einwandfreie Funkverbindung besteht. Ist
dieses in besonderen Fallen nicht moéglich, muss die Leitstelle unter Angabe eines
Grundes daruber informiert und die voraussichtliche Dauer der Nichtbesetzung gemeldet
werden.

Werden die Fahrzeuge einer Einheit auRerhalb der Feuerwache abgestellt, so ist der Funk
eines der Fahrzeuge zu besetzen. Der Leitstelle ist der entsprechende Funkrufname
mitzuteilen.

Fahrzeuge, die nur mit 2 FA besetzt sind und selbststandige Einsatze durchfuhren,
brauchen den Funk wahrend ihrer Einsatztatigkeit nicht standig besetzt zu halten. Diese
Fahrzeuge haben in kurzen Abstanden mit der Leitstelle Funkverbindung aufzunehmen
und ihre voraussichtliche Einsatzdauer mitzuteilen.

4.6.3 Alarmierung dienstfreier Krafte der BF

Auf Anordnung des A-Dienstes alarmiert die Leitstelle dienstfreie Krafte mittels
automatischer Telefonalarmierung (PAS bzw. TAS).
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4.6.4 Alarmierung auf einer Fremdwache

Halten sich Fahrzeuge einer Wache auf einer anderen Wache auf, so meldet der
Fahrzeugfuhrer dieses bei der Leitstelle. Von der Leitstelle wird das Fahrzeug im ELR
"verlegt". Mit der Verlegung wird das Fahrzeug vom Wachalarm erfasst. Der Funk kann
abgeschaltet werden.

Ausnahme: NEF werden im ELR nicht ,verlegt® und bleiben auf der Fremdwache im Status
9. Die Alarmierung erfolgt dann nur Gber DME.

4.7 Ausfall technischer Einrichtungen

4.7.1 Alarmierung ohne ELR

Bei Ausfall des ELR erfolgt die Alarmierung durch die Leitstelle mittels Handbetrieb vom
Tischbedienfeld der Einsatzleitplatze aus. Bei Feuermeldungen wird zunachst die
Einsatzmittelkette ,Feuer unklar 2 (BD, LZ, UZ, 2 RTW, NEF, GW-A) sowie nach Ortsteil
ggf. die zustandige LoOschgruppe der FF entsendet. Weitere Unterstutzung und
Sonderfahrzeuge werden auf Anforderung des Einsatzleiters nachalarmiert.

4.7.2 Ausfall der ELA und Telefonanlage

Die Dienstgruppenleiter der Feuerwachen werden bei Einsatzen parallel Gber einen DME
alarmiert. Bei Ausfall der ELA muss der DGL nach Empfang der Alarmmeldung den
Hausalarm betatigen.

Bei Ausfall der Telefonanlage weist die Leitstelle Uber ELA die einzelnen Wachen an, im
Fernmelderaum die Funkgerate einzuschalten. Das Gerat ist standig mit einem Beamten
zu besetzen.

4.7.3 Alarmrundspruch bei Storung bzw. Ausfall der Fernalarmierung

In Fallen, in denen auf einer Feuerwache eine Alarmierungsstorung zu vermuten ist, (z. B.
nur Alarmlicht, nur Alarmgong o. a.) hat das Wachpersonal umgehend Kontakt mit der
Leitstelle aufzunehmen. Fur die Dauer der Stérung ist der Fernmelderaum der
betreffenden Feuerwache mit einem geeigneten Beamten zu besetzen.

Bei Ausfall des Wachalarms erfolgt die Alarmierung uber Funk oder Telefon. Der Beamte
im Fernmelderaum alarmiert die Wache uber die interne Alarmierungsanlage.
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5 FREIWILLIGE FEUERWEHR

5.1 Gliederung und Alarmierungsmoglichkeiten

Die Freiwillige Feuerwehr Dusseldorf ist in 10 Loschgruppen gegliedert, wobei hier die
Bezeichnung "Loschgruppe" nicht im Sinne einer taktischen Einheit zu verstehen ist. Die
Léschgruppen werden mit den Namen des Stadtteils, in dem ihr Geratehaus liegt, oder
nach ihrer Verwendung bezeichnet.

Kurzbezeichnung

Ordnungsziffer Alarmierungsmaoglichkeit
11 Ldschgruppe Hubbelrath DME Sirene
12 Léschgruppe Angermund DME Sirene
13 Loschgruppe Kalkum DME Sirene
14 Léschgruppe Wittlaer DME Sirene
15 Loschgruppe Kaiserswerth DME Sirene
16 Léschgruppe Garath DME
17 Loschgruppe Himmelgeist - Itter DME Sirene
18 Léschgruppe Unterbach DME Sirene
19 Léschgruppe Umweltschutz DME
20 Loschgruppe Logistik DME
Anschriften der FF
Anschrift Telefon Fax
LG Hubbelrath Dorfstr. 13 286010 2880651
LG Angermund Freiheitshagen 33 0203/746565 | 0203/7481306
LG Kalkum Edmund-Bertrams-Str. 14 402665 4054335
LG Wittlaer Rheinweg 1 4308131 4308132
LG Kaiserswerth Friedrich von Speestr. 38 4790480 4054339
LG Garath Frankfurter Str. 245 89-20645 89-20826
LG Himmelg.-Itter | Itterstr. 154 752270 9754071
LG Unterbach Gerresheimer Landstr. 42 201220 2092885
LG Logistik Posener Str. 171-183 89-20726 89-20427
LG Umweltschutz |Posener Str. 171-183 89-20727 89-20428

5.2 Alarmierung der FF

5.2.1 Grundsatz

Die Loschgruppen sind in ihrem Einsatzbereich grundsatzlich zu allen Einsatzen zu

alarmieren.

Ausnahmen:

e Die LG Garath ist nur zu alarmieren, wenn gemal} Alarmstichwort mindestens ein

Ldschzug ausruckt.

e Die FF wird bei Insekteneinsatzen grundsatzlich nicht alarmiert.
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e Die LoOschgruppen Umweltschutz und Logistik werden gemall AAO sowie auf
Anforderung alarmiert.

Die Loschgruppen der FF Ddusseldorf werden zu Einsatzen immer Uber digitale
Funkmeldeempfanger (DME) und in der Zeit von 06.00 - 18.00 Uhr zusatzlich tGber Funk
ansteuerbare Sirenen alarmiert. Sofern erforderlich, wird zu allen Zeiten zusatzlich
Sirenenalarm ausgelost.

5.2.2 Besondere Regelung fir den Diisseldorfer Norden

In den Stadtteilen Kaiserswerth, Wittlaer, Kalkum und Angermund werden je nach Lage
oder Ausruckestarke der zustandigen Loschgruppe neben den Kraften der BF weitere
Einheiten der FF alarmiert. Bei Heraufsetzung der Alarmstufe aufgrund der vorgefundenen
Lage kann, bedingt durch die langere Anfahrtzeit der BF, neben dem/den nachalarmierten
Unterstitzungszug/-ziigen der BF auch eine weitere Ldschgruppe der FF alarmiert
werden.

5.2.3 Einsatze auf Gewassern

Zusatzlich zu den Einheiten der BF werden bei Einsatzen auf Gewassern die
Léschgruppen Wittlaer bzw. Himmelgeist mit deren Rettungsboot alarmiert. Auf dem Rhein
erfolgt die Alarmierung der FF Himmelgeist zwischen Stadtgrenze und Rheinkniebrucke,
die FF Wittlaer wird zwischen Oberkasseler Bricke und Stadtgrenze alarmiert.

5.3 Ausriickestarke

Melden sich die Fahrzeuge der FF uUber Funk zur Einsatzstelle aus, so ist die
Ausrlckestarke der Leitstelle mitzuteilen. Die Mindestausrickestarke der Ldschgruppe
betragt 1/5. Sie darf nur nach Ricksprache mit der Leitstelle unterschritten werden. Falls
der Einsatz durch die zustandige FF alleine bearbeitet werden sollte, ist bei
Unterbesetzung grundsatzlich die benachbarte Loschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr
bzw. die Berufsfeuerwehr zu alarmieren.

5.4 Einsatzleitung
Die Einsatzleitung ist in der Dienstanweisung Fuhrungsorganisation geregelt.
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5.5 Alarmierung und Ausriicken zu ausgleichenden MaRhahmen

Auf Weisung des A-Dienstes kann die FF Dusseldorf zu ausgleichenden MalRnahmen, wie
z. B. die Besetzung von entbloRten Berufsfeuerwachen, alarmiert werden. Den Kraften der
FF soll in diesen Fallen eine in dem betroffenen Ausrickebereich ortskundige
Fuhrungskraft der BF zugeteilt werden (siehe 2.3).

Ist bei groReren Schadenlagen eine Loschgruppe zur Besetzung einer Feuerwache
eingesetzt, so wird sie auf der Wache mittels Alarmgongsignalen bzw. ELA alarmiert.
Geratehauser der Freiwilligen Feuerwehr werden nur in Ausnahmefallen standig besetzt.

Vor dem Ausricken zu einer von der Leitstelle angegebenen Feuer- und Rettungswache
melden sich die Fahrzeuge Uber Funk aus und teilen ihre Starke mit. Auf dem Weg zum
Besetzen einer Feuer- und Rettungswache werden keine Sonderrechte in Anspruch
genommen, solange die Leitstelle dies nicht anordnet. Die Fahrzeuge werden im ELR auf
die jeweilige BF-Wache verlegt.

5.6 Ausfall der Funkalarmierung

Bei Ausfall der gesamten Funkalarmierung ruft die Leitstelle den zustandigen
Loschgruppenfuhrer bzw. dessen Stellvertreter an. Diese alarmieren, wo moglich, Uber die
Handausldsung der Sirene im Geratehaus die Mitglieder der Loschgruppe.

5.7 Ruhezeiten

Der zustandige Einsatzleiter ist verantwortlich, dass den Mitgliedern der FF nach
Einsatzen ausreichende Ruhezeiten gewahrt werden. Daflr gelten folgende Leitlinien:

e Angehorige der FF, die zwischen 22.00 und 6.00 Uhr an Einsatzen von 2- bis 4-
stiindiger Dauer teilgenommen haben, nehmen ihre berufliche Tatigkeit, soweit es
moglich ist, ab 12.00 Uhr wieder auf.

e Bei mehr als vierstindigem Einsatz und Ende des Einsatzes vor 03:00 Uhr muf} die
Arbeit um 12:00 Uhr aufgenommen werden. Endet der Einsatz bei einer
Gesamtdauer von mehr als 4 Stunden nach 03:00 Uhr, so erfolgt am gleichen Tag
keine Arbeitsaufnahme mehr.

e FUr von der regelmaligen Arbeitszeit abweichende Arbeitszeiten (Selbstandige,
usw.) trifft der Einsatzleiter Regelungen im Einzelfall. Fir die Berechnung der
Einsatzdauer ist die Zeit zwischen Alarmierung und Wiederherstellung der
Einsatzbereitschaft maligebend.

5.8 Dokumentation

Die Einsatzprotokolle der Einsatze, zu denen die FF mit alarmiert wird, werden nach
Einsatzabschluss vom Leitstellenpersonal auf den Alarmdrucker der beteiligten
Léschgruppe(n) gesendet.
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6 UNTERRICHTUNG UND INFORMATION

Zu einer Alarmierung gehoren grundsatzlich die Einsatzmittelkette und MalRnahmen. Der
Begriff ,MaRnahmen® umfasst Alarmierungen, Benachrichtigungen, Hinweise flr
Flhrungs- und Einsatzkrafte oder Hintergrundinformationen.

Grundsatzlich sind die MaRnahmen in verpflichtende und optionale Mal3nahmen aufgeteilt.
Verpflichtende MalRnahmen sind durchzuflhren; eine Nichtdurchfihrung ist nur im
begriundeten Fall zuldssig. Optionale Mallnahmen hingegen sind je nach Lage
auszufuhren; sie dienen oft auch der zusatzlichen Information bzw. als Hilfestellung bei
der Einsatzbearbeitung. Die Liste der optionalen Malinahmen erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit, sie enthalt nur ,gangige“ Mallnahmen zum jeweiligen Alarmstichwort. Es
konnen und sollen jederzeit weitere im Einzelfall notwendige Malinahmen durch den
Disponenten erganzend ausgefuhrt werden.

Von besonderer Bedeutung ist die unverzigliche Information Ubergeordneter
Fuhrungskrafte, anderer Behorden und ggf. Dritter Uber das Einsatzereignis und die
Lageentwicklung.

Zahlreiche Mallnahmen verweisen auf das im Einsatzleitsystem integrierte ,Lexikon®, das
als Wissensdatenbank mit umfangreichen Suchfunktionen Hilfestellungen und zusatzliche
Informationen zur Einsatzbearbeitung enthalt.

Direkt im Rahmen der Einsatzbearbeitung ausgeflihrte MaRnahmen werden automatisch
vom Einsatzleitsystem protokolliert. Alle anderen Mallnahmen mussen manuell
eingetragen werden.

Es stehen MalRnahmen aus unterschiedlichen Kategorien zur Verfugung:

Kategorie Beschreibung

ADR Anzeige einer Adresse aus dem COBRA-Adressverzeichnis
Benachrichtigungen Hinweis auf (Muss-)Benachrichtigung von Fuhrungskraften
DME Auslosen einer DME-Einzelalarmierung

DOC Offnen eines Formular-Dokuments (z.B. Sofortmeldung)
FAX Anwahl einer hinterlegten FAX-Verbindung

LEX Direktverweis zu einem Lexikontext

PAS Offnen der PAS-Maske zur Ausldsung eines Szenrios

TEL Anwahl einer hinterlegten Telefonverbindung

TXT Offnen eines Textdokuments mit weitergehenden

Informationen/Weisungen
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7 EINSATZABWICKLUNG

7.1 Meldungen

Zur Erfullung ihrer Aufgaben ist die Leitstelle auf Informationen aller Art angewiesen.
Einen wesentlichen Anteil daran haben Meldungen der Einsatzkrafte, die zu
verschiedenen Zeitpunkten des Einsatzes abzusetzen sind. Folgende Meldungen sind als
besonders wichtig einzustufen.

7.1.1 Ausruckmeldungen

Das Ausrucken eines Fahrzeuges ist mit der Betatigung der entsprechenden Statustaste
anzuzeigen (Status 3).

Bei Alarmierung auf der Wache erhalt der Einsatzleiter des alarmierten Fahrzeuges einen
Alarmausdruck mit Angaben Uber:

Stralle

Hausnummer

Stadtteil
Stadtplankennzeichnung
Alarmstichwort

Besonderheiten
Anfahrtshinweise
Wasserentnahmemaglichkeiten

Bei technisch entsprechend ausgeruUsteten Fahrzeugen werden die Alarmadresse sowie
ggf. erganzende Informationen ferner uUber FMS-Kurztext in das Navigationsgerat
Ubertragen. Bei diesen Fahrzeugen ist das Funkgerat auch in der Fahrzeughalle standig
eingeschaltet zu lassen. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug nicht an die Ladeerhaltung
angeschlossen werden kann.

7.1.2 Eintreffmeldungen

Das Eintreffen eines Fahrzeuges an der Einsatzstelle ist mit der Betatigung der
entsprechenden  Statustaste = anzuzeigen  (Status 4). Bei Brand- und
Hilfeleistungseinsatzen ab Alarmstufe 1 (Zugstarke) meldet das erste eingetroffene
Fiuhrungs- oder Loschfahrzeug formlos ,Florian ... Einsatzstelle an!“ Weitere
Einheiten gehen dann, sofern keine anderen Weisungen erfolgen, in angemessener
Entfernung zur Einsatzstelle in Bereitstellung.

Bei Ausfall des Funkmeldesystems (FMS) erfolgt ein Funkspruch vom Fahrzeug zur
Leitstelle mit folgendem Inhalt:

a) wer meldet an wen: "Florian Dusseldorf von....... - kommen"
b) Einheit (z. B. ,Zug 1“ oder ,,Gruppe 4“, ,FF XY*) oder Einsatzmittel (z. B. FI. ,01-46-01%)
c) ,eingetroffen!”
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7.1.3 Lagemeldungen und Nachforderungen

Lagemeldungen sind kurz gefasste Meldungen der Einsatzleiter an die Leitstelle Uber das
Einsatzgeschehen. Grundsatzlich sind bei jedem Ldsch- oder Hilfeleistungseinsatz vom
Einsatzleiter oder einem Beauftragten Lagemeldungen Uber Funk abzusetzen und von der
Leitstelle zu dokumentieren. Im Rettungsdienst gilt dies nur bei aulergewohnlichen Lagen.

Die vollstandige Lagemeldung enthalt:

a) wer meldet an wen

b) Ortsangabe der Einsatzstelle

c) vorgefundene Lage

d) getroffene bzw. eingeleitete Mallnahmen
e) evtl. Nachforderungen

Die erste Lagemeldung ist frihestmoglich abzusetzen, auch wenn sie nicht vollstandiqg ist.
Dies gilt auch fur vor den Feuerschutzkraften eintreffende Rettungsmittel!

Lagemeldung "Lage unklar"

Nimmt die Lageerkundung vermutlich langere Zeit in Anspruch, so ist die erste
Lagemeldung vor Abschluss der Erkundung mit dem Stichwort "Lage unklar, es wird
erkundet!" abzusetzen.

Lagemeldung "Personen in Gefahr"

Die Lagemeldung "Personen in Gefahr" ist sofort zu geben, wenn festgestellt oder
vermutet wird, dass Personen gefahrdet sind. Die Leitstelle passt ggf. das Einsatzstichwort
an und alarmiert nach Rulcksprache mit dem Einsatzleiter die dem neuen Stichwort
zugeordneten weiteren Einheiten. Bei Feuermeldungen der Alarmstufe 1 ist das Verfahren
der Alarmstufenerhdhung zu nutzen!

Lagemeldung "Feuer unter Kontrolle"

"Feuer unter Kontrolle" wird gemeldet, wenn anzunehmen ist, dass sich der Brand nicht
weiter ausbreiten und mit den an der Einsatzstelle vorhandenen Kraften geléscht werden
kann. Die Lagemeldung schliet mit der Angabe der voraussichtlichen Dauer der
Nachloscharbeiten.

Lagemeldung "Feuer aus"
"Feuer aus" wird nach Abschluss der Nachloscharbeiten gemeldet.

FUr Hilfeleistungseinsatze sind die Meldungen entsprechend anzupassen (z. B. ,Lage
unter Kontrolle®, ,Gefahr beseitigt, Aufrdumarbeiten® usw.).

Nachforderung

An die Lagemeldung schlie3t sich ggf. die Nachforderung weiterer Krafte an. Bei
Feuermeldungen ist dazu das Verfahren der Alarmstufenerhéhung zu verwenden. Bzgl.
der vorgesehenen Einsatzleiter sind die Grundsatze der DA Fuhrungsorganisation zu
beachten.
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7.1.4 Einruckmeldungen

Ist der Einsatz fur die Krafte der Feuerwehr Dusseldorf beendet und alle Krafte ricken ein,
so setzt der Einsatzleiter eine Einrickmeldung ab.
Eine vollstandige Einrickmeldung enthalt:

1. Bezeichnung der Einsatzstelle

2. ,Einsatz fur die Feuerwehr beendet.”

3. ,Einsatzstelle ubergeben an ...*

4. ,Alle Krafte ricken ein.”

5. die Abgabe des entsprechenden Status (Status 1)

Sind Fahrzeuge nicht einsatzbereit, so ist dies der Leitstelle besonders bekanntzugeben.
Einzelne weitere Einheiten/Fahrzeuge zeigen ihr Einrlicken nur durch Betatigung des
entsprechenden Status (Status 1) ein. Eine miundliche EinrGckmeldung unterbleibt.
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8 EINSATZARTEN, ALARMSTICHWORTE UND
EINSATZMITTELKETTEN

8.1 Grundlagen

8.1.1 Unterteilung in Einsatzarten

Entsprechend des eingehenden Hilfeersuchens hat die Leitstelle ein geeignetes
beschreibendes Alarmstichwort zu wahlen. Zu jedem in der AAO definierten
Alarmstichwort gehort eine Einsatzmittelkette und eine Kette der zu benachrichtigenden
oder anzufordernden Stellen (MaRnahmen). Beide Ketten kénnen durch die Disponenten
entsprechend der ihnen 2zu dem Ereignis vorliegenden Informationen nach
pflichtgemalRem Ermessen abgeandert werden.

Zum leichteren Auffinden sind die Einsatzstichwoérter im Folgenden in Bereiche und
Gruppen eingeteilt:

Einsatzart Kiirzel Gruppen
Feuermeldungen F 1.1 Freiflachen

1.2 Gebaude

1.3 ABC

1.4 Gewerbe / Energie

1.5 Verkehr

1.6 Sonstiges

1.7 Brandmeldeanlagen

Technische Hilfeleistungen H 2.1 ABC
2.2 Personen in Not
2.3 Tiere
2.4 Verkehr
2.5 Sonstiges

Notfallrettung 3.1 Notfallrettung

Krankentransport 3.2 Krankentransport

Sonstige Einsatze 4.0 Sonstige Einsatze

o o X X

Dokumentation der LST 5.0 Dokumentation

Da nicht fur alle denkbaren Schadenereignisse Alarmstichworte definiert werden konnen
oder bei einem Ereignis verschiedene Alarmstichworte zur Wahl stehen, mussen die
Einsatzmittelketten von Fall zu Fall erganzt werden.

Unter der Uberschrift ,Verwendungshinweis“ wird in kurzer Form beschrieben, welche
Schadenszenarien bei der Bemessung der Einsatzmittel zugrunde lagen. Der Disponent
erhalt damit Hinweise, welches Stichwort am besten zum Meldebild passt. Sind in dieser
Beschreibung konkrete Grenzen/GréRenordnungen beschrieben, so sind diese
malfdgeblich und schranken das Ermessen bei der Auswahl ein.
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8.1.2 MaBnahmen

Grundsatzlich werden die MaBnahmen in der Einsatzbearbeitungsmaske in der
Reihenfolge angezeigt, in der sie in den tabellarischen Ubersichten (Kap. 10) aufgefihrt
sind.

AbschlielRende Malinahme (verpflichtend) ist der Eintrag des Namens des Einsatzleiters.

8.1.3 Gebietsabhdngige AAO

Bestimmte Eigenschaften von Teilen des Stadtgebiets oder Objekten (Art und Nutzung)
lassen innerhalb der Einsatzvorbereitung eine zusammenfassende Betrachtung zu. lhnen
ist gemeinsam, dass sie gefahrenerhohend wirken und zusatzliche Einsatzmittel und/oder
Malnahmen erfordern. Technisch umgesetzt wird dies durch die gebietsabhangige AAO.
Zurzeit sind folgende Gebiete definiert:

Gebiet Indikation/Bedeutung

Ldschwasser Unzureichende Loschwasserversorgung in der Flache

Tunnel Alle Arten von unterirdischen Verkehrsanlagen

Hafen Flachen und Objekte, bei denen eine wasserseitige Erreichbarkeit
gegeben ist. NICHT die Gesamtflache des Stadtteils ,Hafen

Erreichbarkeit Gebiete mit schlechter bzw. unsicherer Erreichbarkeit, z. B.
Altstadt, verkehrsberuhigte Zonen

Hochhaus Gebaude mit mehr als 7 Obergeschossen

Hotel Hotels, Gaststatten, Beherbergungsbetriebe

Garage Parkhaus, Tiefgaragen

Warenhaus Waren- und Geschaftshaus

VStatt Versammlungsstatten, grof3e Sportstatten, Discotheken

Heime Heime flr altere, behinderte oder kranke Menschen

Bahngelande Schienenflachen, Bahndamme, Boschungen etc.

BAB Bundesautobahnen, Schnellstral3en

Kliniken Krankenhauser, groRere medizinische Einrichtungen

Die Kombination eines Alarmstichworts mit einem Gebiet fuhrt zu einem weiteren
Alarmstichwort  (sogenanntes ,Ersatzstichwort), das zu einer Erganzung der
ursprunglichen Einsatzmittelkette fuhrt. Es werden zusatzliche Einsatzmittel alarmiert, um
der erhdhten Gefahrenlage Rechnung zu tragen.

Diese Aktionen fuhrt das Einsatzleitsystem automatisch aus. Eine Eingabe des
Ersatzstichwortes durch den Disponenten ist nicht notwendig; es ist aber moglich.
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8.1.4 Einsatzmittelketten

Die Einsatzmittelketten zu den einzelnen Stichworten sind aus
FUhrungsmodulen
Basiseinheiten
Sondereinheiten
Erganzungsmodulen
e Rettungsdienstmodulen
zusammengesetzt.

a) Fihrungsmodule

Einsatzleitung 1 (AAO 1010)
Das Modul EL 1 besteht aus einem CD. Es wird fir Alarmstichworte unterhalb der
Alarmstufe 1 (siehe 9) verwendet, bei denen ein CD den Einsatz leiten soll.

Hinweis: Bei Alarmstichworten der Alarmstufe 1 ist der CD als Einsatzleiter bereits Teil der
alarmierten Basis- oder Sondereinheit.

Einsatzleitung 2 (AAO 1020)

Das Modul EL 2 besteht aus dem BD. Es wird fur Alarmstichworte der Alarmstufe 2
verwendet, bei denen zwei Basis- oder Sondereinheiten unter Flihrung von C-Diensten
sowie ggf. Sonderfahrzeuge beteiligt sind oder wenn der BD aus anderen Grunden den
Einsatz leiten soll.

Einsatzleitung 3 (AAO 1030)

Das Modul EL 3 besteht aus AD und BD. Es wird fur Alarmstichworte der Alarmstufe 3
verwendet, bei denen drei Basis- oder Sondereinheiten unter Fihrung von C-Diensten
sowie Sonderfahrzeuge beteiligt sind.

Einsatzleitung 4 (AAO 1040)

Das Modul EL 4 besteht aus dem AD, BD und LNA. Es wird fir Alarmstichworte der
Alarmstufe 3 verwendet, bei denen drei Basis- oder Sondereinheiten unter Fihrung von C-
Diensten sowie Sonderfahrzeuge beteiligt sind und bei denen mit zahlreichen Verletzten
zu rechnen ist.

Einsatzleitung 5 (AAO 1050)

Das Modul EL 5 besteht aus dem CD 6 oder CD 2/5 als OrgL Rett und dem LNA. Es stellt
bei grolleren rettungsdienstlichen Lagen das erforderliche rettungsdienstliche
Fuhrungspersonal bereit. Ggf. ist der OrgL Rett zugleich Einsatzleiter.

Einsatzleitung 6 (AAO 1060)

Das Modul EL 6 besteht aus dem CD10. Es wird flir Alarmstichworte unterhalb der
Alarmstufe 1 verwendet, bei denen der CD10 den Einsatz leiten soll (z. B. ABC 1,
Kampfmittelfund) sowie fur die Einbindung des CD10 als Fachberater (ABC- und
Baueinsatze groReren Umfangs).

ELW 3 (AAO 1100)
Das Modul ELW3 besteht aus dem ELW3 und dem CD1 als ELW-Fuhrer. Es erganzt
planmaRig alle Einsatzmittelketten, die den AD als Einsatzleiter enthalten.
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| b) Basiseinheiten

Léschzug (LZ) (AAO 2010)

Der Loschzug besteht aus einem CD, zwei HLF und einer DLK. Er ist die taktische
Grundeinheit fur nahezu alle Brand- und technischen Hilfeleistungseinsatze.

Unterschritten wird diese Starke nur bei Kleineinsatzen wie Bodenfeuern, PKW-Branden,
Mullbranden und geldschten Feuern.

Ist auf einer Feuer- und Rettungswache kein vollstandiger LZ verfugbar, wird der LZ durch
Fahrzeuge anderer FRW komplettiert. Die Fahrzeuge der anderen FRW (im Regelfall ein
HLF) unterstehen ab Alarmierung dem CD, der den LZ fuhrt.

Die Krafte des ersten Abmarsches von der ortlich zustandigen Wache sollen bei Branden
immer eine Starke von mindestens 10 FA haben (Schutzzielstufe 1). Dazu ricken ggf.
besetzte Sonderfahrzeuge (TLF, ersatzweise KEF) mit zu Brandeinsatzen im eigenen
Wachbezirk aus.

Unterstiitzungszug (UZ) (AAO 2020, 2030)

Der Unterstutzungszug stellt iber den ortlich zustandigen Loschzug hinaus weitere Krafte
zur Verflgung, d. h. er wird ab dem zweiten Abmarsch eingesetzt. Der UZ besteht aus
einem CD, einem HLF und einer DLK. Zur Uberortlichen Hilfe wird kein UZ, sondern immer
ein LZ entsendet. Bei Brandeinsatzen in fremden Wachbezirken bleiben - anders als beim
LZ - nicht alarmierte, besetzte Sonderfahrzeuge auf der FRW, damit z. B. der Reserve-
RTW verfugbar bleibt.

HLF (AAO 2040)
Die Basiseinheit HLF besteht aus einem HLF. Sie kommt bei Kleinbranden, bei geldéschten
Feuern oder bei sonstigen Lagen, die keinen LZ erfordern, zum Einsatz.

Freiwillige Feuerwehr (FF) (AAO 2500, 2510, 2511)

Die  Basiseinheit der  Freiwilligen Feuerwehr  umfasst mindestens ein
Ldschgruppenfahrzeug mit Starke 1/5=6 inkl. vier tauglichen Atemschutzgeratetragern als
Trupps und wird je nach Alarmstarke durch weitere Losch- und Sonderfahrzeuge der
Ldschgruppe erganzt. Grundsatzlich erfolgt der Einsatz der Loschgruppe geschlossen, im
Ausnahmezustand (siehe DA FuOrg) jedoch werden die Fahrzeuge vorrangig einzeln
eingesetzt.
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¢) Rettungsdienst-Module

Rettungsdienst 1 (AAO 8010)
Das Modul RD 1 besteht aus einem RTW.

Rettungsdienst 2 (AAO 8020)

Das Modul RD 2 bestent aus einem RTW wund einem NEF. Brand- und
Hilfeleistungsalarmstichworte ab Alarmstufe 2 sind mindestens mit Rettungsdienst 2
ausgestattet.

Rettungsdienst 3 (AAO 8030)
Das Modul RD 3 besteht aus zwei RTW und einem NEF.

Rettungsdienst 4 (AAO 8040)

Das Modul RD 4 besteht aus zwei RTW, einem NEF und dem GKTW. Es wird z. B. fur
Brandeinsatze in Hochhdusern oder Versammlungsstatten verwendet, bei denen
erfahrungsgemaf mehrere Personen vorubergehend untergebracht werden mussen.

Rettungsdienst 5 (AAO 8050)

Das Modul RD 5 besteht aus zehn RTW und einem NEF. Es erganzt die Module RD 3
oder RD 4 auf die fur MANV-Lagen ab 25 Verletzten vorgesehene Zahl von
Rettungsmitteln (2 NEF, 12 RTW).

Krankentransport (AAO 8060)
Das Modul Krankentransport besteht aus einem KTW und ist fur Krankentransporte i.S.d.
RettG NW vorgesehen.

Notarzt (AAO 8070)
Das Modul Notarzt besteht aus einem NEF. Es stellt einen Notarzt bereit, z. B. bei
Nachforderungen oder bei Uberortlicher Hilfe nach RettG NW.

RTH (AAO 8080)

Das Modul RTH besteht aus einem Rettungshubschrauber. Es stellt bei Lagen auf dem
Rhein einen Hubschrauber bereit. Ob dieser verfugbar ist, muss von der LST telefonisch
abgefragt werden. Ggf. mussen Alternativen gesucht werden.

Schwerer Patient (AAO 8090)
Das Modul Schwerer Patient besteht aus dem S-RTW. Es kommt lageabhangig alleine
oder zusammen mit Rettungsdienst- oder Feuerwehrkraften zum Einsatz.
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| d) Erganzungsmodule

Absicherung (AAO 4010)

Das Modul Absicherung besteht aus einem HLF. Es erganzt den Rettungsdienst bei
Einsatzen auf Autobahnen und vergleichbaren Verkehrswegen sowie auf weitlaufigen
Bahngelanden (dort auch zur Trageunterstitzung).

Wasservorrat (AAO 4020)
Das Modul Wasservorrat besteht aus einem TLF 20/40 SL?. Es erganzt die Basiseinheiten
in Gebieten mit schlechter Loschwasserversorgung und sichert den ersten Loschangriff.

Sonderléschmittel (AAO 4030)

Das Modul Sonderldschmittel besteht aus einem TLF 20/40 SL®* und dem AB
Sonderléschmittel. Es erganzt die Basiseinheiten bei Objekten mit besonderen Brand-
oder Explosionsgefahren sowie bei groferen elektrischen Anlagen.

Atemschutz (AAO 4040)
Das Modul Atemschutz besteht aus dem GW-A oder dem AB-A. Es erganzt die Basis-
oder Sondereinheiten bei Lagen mit erhohtem Bedarf an Atem- und
Kdrperschutzausstattung.

Sprung Feuer (AAO 4050)

Das Modul Sprung Feuer besteht aus dem GW-Sprungretter. Es erganzt die
Basiseinheiten bei Brandeinsatzen in Objekten mit groRer Héhe und/oder mit zahlreichen
Personen.

Sprung TH (AAO 4060)

Das Modul Sprung TH besteht aus dem GW-Hodhenrettung und dem GW-Sprung. Es
erganzt die Basiseinheiten, wenn Personen mit Sprung drohen, sich in Absturzgefahr
befinden oder aus Hohen oder Tiefen gerettet werden mussen.

Schlauch (AAO 4070)

Das Modul Schlauch besteht aus einem SW 2000 Tr. Es erganzt die Basiseinheiten bei
Brandeinsatzen in Objekten mit groRen Entfernungen zur Wasserentnahme (z. B.
Einzelgehofte) und/ oder mit langen Angriffswegen (z. B. U-Bahn).

Feuer Hafen (AAO 4080)

Das Modul Feuer Hafen besteht aus dem Ldschboot und einem SW 2000 Tr. Es erganzt
die Basiseinheiten bei Brandeinsatzen im Hafen, bei denen das Loschboot zur
Wasserversorgung eingesetzt werden kann.

Schaum (AAO 4090)

Das Modul Schaum besteht aus zwei TLF 20/40 SL® und einem AB-Schaum. Es erganzt
die Basiseinheiten bei Objekten, in denen im Brandfall mit einem grof3eren Schaumeinsatz
zu rechnen ist.

2 oder TLF 24/48 P.
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Lufter (AAO 4100)

Das Modul Lufter besteht aus dem AB-LUfter. Es erganzt die Basiseinheiten bei Objekten,
in denen im Brandfall mit groer Rauchentwicklung bzw. schlechtem Rauch- und
Warmeabzug zu rechnen ist und/oder zahlreiche Personen durch Rauch gefahrdet sind.

Taucher (AAO 4110)
Das Modul Taucher besteht aus dem GW-W und einem MZB/RTB auf Trailer. Es kommt
zum Einsatz, wenn Personen aus Wassergefahren gerettet werden mussen.

Trager MANV (AAO 4120)

Das Modul Trager MANV besteht aus den Einsatzkraften der FF Kalkum und der FF
Garath. Es stellt bei einem Massenanfall von Verletzten Personal zum Verletztentransport,
vorrangig innerhalb eines Behandlungsplatzes, zur Verfigung.

Licht und Strom (AAO 4130)

Das Modul Licht und Strom besteht aus dem GW-Licht und einem Lichtmastanhanger. Es
erganzt die Basis- und Sondereinheiten bei Dunkelheit und wenn erhohter elektrischer
Energiebedarf vorliegt.

Boot FF (AAO 4140)

Das Modul Boot FF besteht aus einem RTB der FF auf Trailer. Das Zugfahrzeugs und ggf.
eines Fahrzeugs zum Transport des Bootspersonals werden von der FF-Einheit
selbststandig erganzt. Es erganzt die Basiseinheiten, wenn Personen aus
Wassergefahren gerettet werden mussen.

Boote BF (AAO 4150)
Das Modul Boote BF besteht aus dem Feuerléschboot und dem Rettungsboot der
Léschbootstation. Es erganzt die Basiseinheiten bei Einsatzen auf dem Rhein.

Rustmaterial (AAO 4160)
Das Modul Ruistmaterial besteht aus einem RW 3 oder RW 2. Es erganzt die
Basiseinheiten bei technischen Hilfeleistungen, die nicht den gesamten Ruistzug erfordern.

Drehleiter (AAO 4170)
Das Modul Drehleiter besteht aus einer DLK. Es erganzt die Basiseinheiten oder andere
Module bei Rettungen oder sonstigen Arbeiten in Hohen.

Kleineinsatz (AAO 4180)

Das Modul Kleineinsatz besteht aus einem KEF. Es kommt alleine oder durch andere
Module ergdnzt bei Kleineinsatzen (Ol 1, Insekten, Turoffnung, Wasserschaden) zum
Einsatz. Ferner kann es die Basiseinheiten durch Bereitstellung eines
Schnelleinsatzbootes erganzen.

Olschaden (AAO 4190) )
Das Modul Olschaden besteht aus dem GW-OI. Es erganzt die Basiseinheiten oder
andere Module bei grof3eren Unglicksfallen mit Olen, Kraftstoffen und ahnlichen Stoffen.

Nachschub Medizingerate (AAO 4200)
Das Modul Nachschub Medizingerate besteht aus dem GW-Rett. Es erganzt die
eingesetzten Einheiten durch zusatzliches Medizingerat.
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Patientenablage (AAO 4210)

Das Modul Patientenablage besteht aus einem HLF, 2 RTW, einem NEF und dem GW-
Rett. Es sichert bei MANV-Lagen die Erstversorgung von Betroffenen in den
Patientenablagen.

Gefahrgut (AAO 4220)
Das Modul Gefahrgut besteht aus dem AB-Gefahrgut. Es erganzt die Basiseinheiten bei
kleineren ABC-Lagen und bei Gasausstromungen.

Schlauchboot (AAO 4230)
Das Modul Schlauchboot besteht aus einem KEF oder MTF(FF) mit Schnelleinsatzboot.
Es erganzt die Basiseinheiten bei Wasserrettungen (auf3er Rhein).

OWSF (AAO 4240) )
Das Modul OWSF besteht aus einem Olspur-Wasch-Saugfahrzeug. Es erganzt die
Basiseinheiten bei Olspuren auf Verkehrsflachen.

Kranzubehor (AAO 4250)
das Modul Kranzubehor besteht aus dem AB-Kranzubehor. Es erganzt den Rustzug bzw.
den Feuerwehrkran, wenn Kranzubehor bendtigt wird.

e) Sondereinheiten

Rustzug (RZ) (AAO 3010)

Der Rustzug besteht aus dem CD10 als Einheitsfihrer, einem RW 3 und dem
Feuerwehrkran. Er unterstitzt die Basiseinheiten bei groReren technischen
Hilfeleistungen.

Bauunfallzug (BAUUZ) (AAO 3020)
Der Bauunfallzug besteht aus dem CD4 als Einheitsfihrer, dem HLF und der DLK der
FRW 4 sowie dem AB-Bau. Er soll zusammen mit dem Rulstzug eingesetzt werden. Der
Bauunfallzug unterstitzt die Basiseinheiten bei Hoch- und Tiefbauunfallen gemall dem
daflr vorgesehenen Einsatzkonzept.

ABC-Zug (ABCZ) (AAO 3030)

Der ABC-Zug besteht aus dem CD7 als Einheitsfuhrer, einem HLF und dem TLF der FRW
7, dem AB-G, dem GW-A sowie dem AB-Auffang. Er unterstitzt die Basiseinheiten bei
ABC-Lagen ab Alarmstufe 3 gemal der SER 5 ,ABC-Einsatz"“.

Olschadenzug Land (OSZL) (AAO 3040) )
Der Olschadenzug Land besteht aus dem CD10 als Einheitsfuhrer, dem GW-OI, dem AB-
Bindemittel sowie einem (H)LF der LG Umweltschutz.

Olschadenzug Wasser (OSZW) (AAO 3050)

Der Olschadenzug Wasser besteht aus dem CD1 als Einheitsfiihrer, einem HLF, dem
GW-W mit MZB, dem GW-OI sowie dem AB-Olschlangel. Er unterstiitzt die Basiseinheiten
bei Olschaden auf Gewassern.
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MANV-Zug (MANVZ) (AAO 3060)

Der MANV-Zug besteht aus einem CD als Einheitsfuhrer, einem HLF, dem AB-Rett oder
dem AB-MANV NRW, dem GKTW oder GRTW. Es kommen vornehmlich Krafte der
FRW’en 5 und 6 zum Einsatz.

Dekon-Zug (DEKONZ) (AAO 3070)
Der Dekon-Zug besteht aus folgenden Fahrzeugen der LG Umweltschutz: ELW1, (H)LF,
Geratewagen DEKON P, Geratewagen DEKON G. Er unterstitzt die Basiseinheiten und
den ABC-Zug bei ABC-Lagen ab Alarmstufe 3. Einheitsflhrer ist eine Fuhrungskraft der
LG Umweltschutz oder ein C-Dienst.

Loschwasserriickhaltezug (LWRZ) (AAO 3080)
Der Léschwasserriickhaltezug besteht aus einem ELW1/MTF, einem LF KatS’ und dem
GW-LoWaRu. Er wird inkl. Einheitsfuhrer grundsatzlich von der LG Kaiserswerth gestellt.

Wasserforderzug (WFZ) (AAO 3090)

Der Wasserférderzug besteht aus einem ELW1/MTF, einem HLF, einem LF KatS® und
einem SW 2000 Tr. Die Fahrzeuge und der EinheitsfUhrer kommen im Regelfall von der
Freiwilligen Feuerwehr (Loschgruppen Hubbelrath und Garath).

Sondereinheit Messen (MESS) (AAO 37100)

Die Sondereinheit Messen besteht aus dem CD10 als EinheitsfUhrer, zwei ABC-ErkKW
und vier Messfahrzeugen (ELW 1/MTF mit Messkoffer 1). Sie entspricht dem ,Messzug
NRW* bzw. der Einheit ,UMessen 1“ nach dem ABC-Schutzkonzept des Landes NRW.

Sondereinheit Warnen (WARN) (AAO 3110)
Die Sondereinheit warnen besteht aus einem CD als Einheitsfuhrer und 5 Fahrzeugen mit
Durchsageeinrichtung und CD-Radio als Warnfahrzeugen.

3 oder LF 20/6 TS oder LF 16-TS
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9 ALARMSTUFEN

Die Stichworte und die zugehorigen Einsatzmittelketten sind auf der Basis von
Alarmstufen festgelegt. Die Alarmstufe kennzeichnet den Krafteansatz und die erste
planmaRige Leitungsebene des Einsatzes.

Alarmstufe 0O:
Der Alarmstufe 0 sind alle Stichworte/Einsatzmittelketten zugeordnet, die unter Zugstarke
liegen und bei denen ein Gruppenfuhrer vorgesehener Einsatzleiter ist.

Alarmstufe 1:

Der Alarmstufe 1 sind alle Stichworte/Einsatzmittelketten zugeordnet, die einen Loschzug
und ggf. weitere Sonderfahrzeuge umfassen und/oder bei denen ein C-Dienst
vorgesehener Einsatzleiter ist.

Alarmstufe 2:

Der Alarmstufe 2 sind alle Stichworte/Einsatzmittelketten zugeordnet, die einen Loschzug
und einen Unterstitzungszug/eine Sondereinheit und ggf. weitere Sonderfahrzeuge
umfassen und/oder bei denen der B-Dienst vorgesehener Einsatzleiter ist.

Alarmstufe 3:

Der Alarmstufe 3 sind alle Stichworte/Einsatzmittelketten zugeordnet, die einen Loschzug
und zwei Unterstitzungszuge/Sondereinheiten und ggf. weitere Sonderfahrzeuge
umfassen und/oder bei denen der A-Dienst vorgesehener Einsatzleiter ist.

Alarmstufen 4 - x:

Den Alarmstufen 4 bis x sind Einsatze zugeordnet, zu denen durch Nachalarmierung mehr
taktische Einheiten (L6schzige, Unterstlitzungszige, Sondereinheiten) entsendet werden
als die Alarmstufe 3 umfasst. Ein Mal fur die Alarmstufe ist auch die Zahl der vor Ort
eingesetzten Abschnittsleiter der B- oder C-Dienstebene.
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10 TABELLARISCHE UBERSICHT DER EINSATZSTICHWORTE

Die tabellarische Ubersicht ist Inhalt einer gesonderten Anlage.
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