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Von: @rostock.de>
Gesendet: Dienstag, 12. März 2019 13:28
An:
Betreff: AW: Antw: AW: Ihre Nachfrage zu Messergebnissen bei Blitzern

Hallo 

bis 2016 konnten wir 2 Messgeräte (Fotoinnenteile) an 3 Standorten ( Am Strande Hö. "Borwin, Hamburger Str./H.-Schütz-Str., 
B103-Lichtenhagen) im Wechsel zum Einsatz bringen. 
Im Juni desselben Jahres kam ein drittes Messgerät und ein neuer Standort in der Rövershäger Chaussee hinzu. Nunmehr wurde 
ein Messgerät überwiegend am Standort Hamburger Str. eingesetzt. 

2017 wurden bereits 4 Messgeräte im wechselnden Einsatz an nun insgesamt 8 Standorten der Hansestadt zum Einsatz gebrach 
und an allen Standorten im Wechsel bedient. 
Im Jahr 2017 war der in Rede stehende Standort ca. 4 Monate aktiv: von Januar bis Anf. April, im August und ab Ende November 
wieder. 

Nach dem Kauf eines weiteren Messgerätes konnten 8 Standorte effektiver bedient werden; der Standort Hamburger Str. 
wurde wieder öfter aktiviert.  

Durch den ständigen Wechsel der Messeinschübe an den verschiedenen Standorten werden die Anzahl der gemessenen Fahrzeuge 
nie ein einheitliches Bild des jeweiligen Standortes abgeben. 

Wann und wo die Messgeräte zum Einsatz kommen, legt die städtische Verkehrsunfallkommission fest und erfolgt in Absprache 
mit der Polizei. 

Mit freundlichen Grüßen 
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