
Bodenaufbau:
0.5cm Beschichtung
3.5cm Anhydritestrich
1.5cm Faserzementplatte
9cm Hohlraum
0.5cm Dampfsperre
20cm Betondecke

Bodenaufbau:
0.5cm Beschichtung
3.5cm Anhydritestrich
1.5cm Faserzementplatte
9cm Hohlraum
0.5cm Dampfsperre
24cm Betondecke
10cm Mineralwolle

Bodenaufbau optional in
Teilbereichen:
(Tanks u. Maschinen)
10cm Stb auf Trennlage
10cm XPS u. Dichtung
25cm Bodenplatte

Bodenaufbau:
0.5cm Beschichtung
3.5cm Anhydritestrich
1.5cm Faserzementplatte
9cm Hohlraum
0.5cm Dampfsperre
20cm Betondecke

Bodenaufbau:
0.5cm Beschichtung
6.5cm Estrich
2cm EPS-TSD
6cm EPS-Ausgleichsschicht
22cm Betondecke
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Streifenfundament
100x50cm

Bodenaufbau:
0.5cm Beschichtung
6.5cm Estrich
Dampfsperre
2.5cm EPS-TSD
10cm EPS
0.5cm Bitumen
25cm Bodenplatte

Bodenaufbau:
0.5cm Beschichtung
6.5cm Estrich
Dampfsperre
2.5cm EPS-TSD
10cm EPS
0.5cm Bitumen
25cm Bodenplatte

Streifenfundament
80x50cm

Streifenfundament
80x50cm

Streifenfundament
80x50cm Streifenfundament

70x50cm Streifenfundament
70x50cm

Wandaufbau:
10cm XPS
1cm Bitumen als Stoff
30cm Stb

±0.00

+5.44

+10.88

+16.91

-4.91

+5.44

+10.88

+8.16

±0.00

+10.73

+16.715

+15.13

-0.15

+5.29

+10.73

+8.075

-0.15

+14.93

+14.20+14.33

+10.53

+9.93

+4.49

+5.09

-0.39

+10.53

+9.93

+4.49

-0.39

+9.74

+4.30

+3.84

+9.74

+13.90

-0.49

R´
w 

57
db R´
w 

55
db

Ba
ua

rt
 B

ra
nd

wa
nd

Ba
ua

rt
 B

ra
nd

wa
nd

Ba
ua

rt
 B

ra
nd

wa
nd

R´
w 

57
db

R´
w 

55
db

R´
w 

57
db

R´
w 

55
db

R´
w 

55
db

R´
w 

55
db

R´
w 

55
db

V
K

 
V

e
r
b

a
u

301.00
 Arbeitsr.
mind. 1.00m

50 50

1.00 9.65 1.00 2.775 80 1.525 80 3.565 70 3.565 70 1.52 70

50 50 40 40 35 35

50
5

20
39

5

25
25

50

FT-UZ
40x80

FT-UZ
40x80

FT-UZ
40x80

FT-UZ
40x80

FT-UZ
40x80

Se
ite

nw
an

dp
an

ee
le

Se
ite

nw
an

dp
an

ee
le

Se
ite

nw
an

dp
an

ee
le

Se
ite

nw
an

dp
an

ee
le

Se
ite

nw
an

dp
an

ee
le

Se
ite

nw
an

dp
an

ee
le

+5.29

-4.91
-5.11

-0.325

-5.61-5.61-5.61-5.61-5.61-5.61
-5.41

+2.72

+2.48

+5.44

+5.20

-4.91

-0.085

Fußpunkt Treppe / BP:
... DE_KG_FUN_Details BP

-5.11
-4.91

20
25

25 4

-5.16
-5.36 -5.36

10

14
2.4

0

15
93

5
1.2

0
2.1

65
79

10

79
2.1

65
1.2

0
93

5

10

85
1.2

0
2.4

0
79

10

79
2.4

0
1.2

0
70

10

79
2.4

0
1.2

0
70

10

79
96

5
2.4

0
93

5

70
1.2

0
2.4

0
79

10

2

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 375 90 375

70
1.2

0
1.4

2
73

10

73
1.4

2
1.2

0
70

10

I 400/500 I 300/400I 400/500 I 400/750

IPE 200

I 400/500I 400/500I 400/500
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+15.13

Warmdach auf STB als harte Bedachung gem. FD.Richtlinie ( 21.3-33.3cm)
- 5cm gewaschener Kies 16/32
- 0.15cm Dachabdichtung, Kunststoffdachbahn, DE-E1-FPO-BV-V-PG-KV-1.5,
  einlagig, vollflächig verklebt
  - 16-28cm  Gefälledämmung EPS gem. DIN EN 13163, WLG 040;
  mit 2% Gefälle, in 2 Lagen; Typ DAA, dh gem. DIN 4108-10;
  mit oberseitiger Bitumenbeschichtung + Glasvlieseinlage
- 0.15m Dampfsperre  V60 S4+AL n. DIN EN 130970;
  Nähte und Stöße mit8cm Nahtüberdeckung; vollflächig verklebt und
  an Ränder und Durchdringungen dicht anzuschließen
- Voranstrich Bitumenlösung
- 20cm STB, bzw. Stahlverbunddecke gem. Statik

Details Dach siehe
Zeichnung Warmdach STB

Neue TB-Wand,
Darstellung Küche STW
angepasst, gem. GR
KG, 30.11.2012

TB-Wand+Tür neu gem.
Grundriss
KG, 30.11.2012

Auflager Podeste
angepasst gem. Statik
KG, 06.11.2012

FIZ
Schrank 3

+1.50

Hörsaalgestühl ergänzt,
MS, 13.05.13

Hörsaalgestühl ergänzt,
MS, 13.05.13

+6.34

+11.63

Hörsaalgestühl ergänzt,
MS, 13.05.13
Stufenanzahl korrigiert
MS, 13.08.13
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+6.34

+0.15
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Bodenaufbau:
0.5cm Beschichtung
3.5cm Anhydritestrich
1.5cm Faserzementplatte
9cm Hohlraum
0.5cm Dampfsperre
20cm Betondecke
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29.09.2011 FM z.B. Aktualisierung MW-Wände Achsbereich A-G 1-4 gem. Statik 01o

10.01.2012 MS Aktualisierung 00v

31.01.2012 AI Aktualisierung 01v

11.05.2012 AI Aktualisierung ---
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ZEICHENERKLÄRUNG / LEGENDE

OKF Höhe

RAUMSTEMPEL

OKR Höhe OK Höhe Gelände OKF Höhe
OKR Höhe

DETAILVERWEIS

Detailbez.
Plannummer

Brüstungs- und Öffnungshöhen beziehen sich grundsätzlich auf OKF, wenn nicht anders angegeben.

ANGABEN DER FACHINGENIEURE UND DES STATIKERS SIND ZU BEACHTEN !

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen und  soweit erforderlich zu messen. Differenzen sind vor der

Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären. Bedenken gegen die geplante Ausführung wie auch

eventuelle Unstimmigkeiten in Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen sind mit der Bauüberwachung

vor der Ausführung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die

Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Auch hier sind Unstimmigkeiten zwischen den Plänen mit der

Bauleitung zu klären.

Alle Maßangaben in m, cm.
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Umfang

ÄNDERUNGSWOLKE
Kennzeichnung einer Änderung
(incl. Änderungsdatum)

KLÄRUNGSWOLKE
Kennzeichnung einer zu
klärenden Situation

Hinweis für Ausführungspläne
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