
Eigenbetrieb für Gebäudemanagement des Landkreises Darmstadt-Dieburg

  gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 

0 0

Heizenergie Kosten/Jahr 

101  kWh/m²a 104.434 €/a
0 67 85 99 115 133 167 kWh/m²a

A B C D E F G ineffizient

94 kWh/m²a

Heizenergie enthält 

Strom Kosten/Jahr 

19 kWh/m²a 72.660 €/a
0 13 16 21 24 27 35 kWh/m²a

A B C D E F G ineffizient

13 kWh/m²a

Strom enthält 

Wasser Kosten/Jahr

142 l/m²a 8.266 €/a
0 106 133 161 192 232 329 l/m²a

A B C D E F G ineffizient

226 l/m²a incl. Abwassergebühr

Primärenergieverbrauch 350 t/a Energie und Wasserkosten 185.359 €/a

Erläuterungen

Empfehlungen zur kosteneffizienten Modernisierung

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb

Aussteller:

Da-Di-Werk

 Energiemanagement 

 04.05.20  Energiemanagement 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:

energiemanagement@ladadi.de

Verbrauchskennwert 2017 - 2019

Adresse

Liegenschaft

Gültig bis: 04.05.2030

Verbrauchskennwert 2017 - 2019

Verbrauchskennwert 2017 - 2019

Vergleichswert EnEV 

 Diese Liegenschaft

effizient 

effizient 6,14 €/(m²a)

4,27 €/(m²a)

 Diese Liegenschaft

Art: Holzpellets

Wärme aus KWK fossiler Brennst.

Verwendung: Heizung

 Anklicken 

um Foto oder

  Zeichnung 

einfügen 

Vergleichswert EnEV 

Baujahr Gebäude / Heizung

Erneuerbare Energien 

Art der Lüftung / Kühlung

Wesentliche Energieträger für Heizung & Warmwasser

Netto-Raumfläche (beheizt)

Hauptnutzung  

2. Nutzung

energiemanagement@ladadi.de

Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen 

Einsparung

ENERGIEAUSWEIS  für  Nichtwohngebäude

Gerhart-Hauptmann-Schule

17.002  m²     

13.777  m²     

3.225  m²     

Gesamtschulen

Aushang Registriernummer:  

Goethestr. 99 - 101

Turn- und Sporthallen

18.11.2013 ganze Liegenschaft

Wärmedämmung Außenwand, Dach

Erneuerung Fenster

Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht

Lüftung nur kurz und stoßweise

 Diese Liegenschaft

effizient 

Einsparung

0,49 €/(m²a)

Kosten

Mittelwert

97 kWh/m²a CO₂-Emissionen 

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten.

Warmwasser

Zusatzheizung Warmwasser Lüftung Beleuchtung Kühlung Sonstiges

Fensterlüftung Schachtlüftung Anlage o. WRG Anlage m. WRG Mechanisch gekühlt


