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‘Standortbescheinigung

Zum Nachweis der Gewéhrleistung des Schutzes von Personen in den durch den
‘Betrieb von ortsfesten Funkanlagen entstehenden elektromagnetischen Feldern.

Nach den der Reg TP vorgelegten Antragsdaten wurde der Standort:

STOB-Nr.: 06 1268

BarBeler Str. 48, 26169 Friesoythe .
(StralRe/Gemarkung, Haus Nr./Flur/Flurstiick, PLZ, Ort)

nach den Regelungen der Verordnung iiber das -Nachweisverfahren zur Begrenzung
elektromagnetischer Felder (BEMFV) auf der Grundlage des § 12 des Gesetzes iiber Funkanlagen
und Telekommunikationseinrichtungen vom 31. Januar 2001 (BGBI. | S. 170) bewertet und diese
Bescheinigung erteilt.

Die Bewertung des Standortes (Standort im Sinne der BEMFV) erfolgte unter der Beriicksichtigung
aller am Standort installierten ortsfesten Funkanlagen sowie der am Standort bereits vorhandenen
relevanten Feldstirken, die von umliegenden ortsfesten Funkanlagen ausgehen. Als Ergebnis dieser-
Bewertung wurde entsprechend den Regelungen der BEMFV der am Standort einzuhaltende
standortbezogene  Sicherheitsabstand  festgelegt.  AuRerhalb  dieses  standortbezogenen
Sicherheitsabstandes, der auf die Sendeantenne mit der niedrigsten Montagehthe uber Grund
bezogen ist, werden die im-§ 3 der BEMFV festgelegten Grenzwerte eingehalten.

Standortbezogene(r) Sicherheitsabstand bzw. —abstéinde:

Standort Hauptstrahirichtung vertikal (90°) Montagehdéhe der Bezugs-
[Meter] [Meter] .| antenne iiber Grund [Meter]

Gesamtstandort 912 1,91 15

Entsprechend den Reg'elungenAder BEMFV wird in dieser Standortbescheinigung zusatzlich fiir jede

Sendeantenne, die bereits bei Festlegung des standortbezogenen Sicherheitsabstandes beriicksichtigt
wurde, ein systembezogener Sicherheitsabstand festgelegt. Die Anlage 1 weist den/die
systembezogene(n) Sicherheitsabstand, bzw. -abstinde zum Schutz von Personen in
elektromagnetischen Felder aus. ' :

Die Anlage 2 weist den/die systembezogene(n) Einwirkungsbereich bzw. -bereiche fiir Trager aktiver
Korperhllfsmlttel aus.

Im Frequenzbereich von 9 Kilohertz (kHz) bIS 50 Megahertz (MHz) sind beantragte Funkanlagen nach
§3 Satz 1, Nr.3 BEMFV zu bewerten.
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Rechtsbehelfsbelehrung: ' :
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Regulierungsbehdrde flr Telekommunikation
und Post, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn oder bei einer sonstigen Dienststelle der
Regulierungsbehérde fur Telekommunikation und Post schriftich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Es dient einer ziigigen Bearbeitung Ihres Widerspruches, wenn er bei der
Regulierungsbehdrde fiir Telekommunikation und Post, AuRenstelie Leer,
Hermann-Lange-Ring 28, 26789 Leer eingelegt wird.

Die Schriftform kann durch die elektronische Folrm ersetzt werden. In diesem Fall ist das
elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Slgnatur nach dem
Signaturgesetz zu versehen.

Hinweise: _

- Fur ein ganz oder teilweise erfolgloses Widerspruchsverfahren werden grundsatzlich
Kosten (Geblhren und Auslagen) erhoben. Fir die volistindige oder teilweise
Zuruckweisung eines Widerspruchs wird grundsatzlich eine Gebdhr bis zur Hohe der fir die
angefochtene Amtshandlung festgesetzten Gebulhr erhoben. ’

- Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmen-
bedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter
- www.regtp.de/elektronische-kommunikation/ aufgefihrt.*

STOB-Nr.: 06 1268

Erteilungsdatum: 16.02.2004

Regulierungsbehorde fiir Telekommunikation und Post
AuBenstelle Leer

Im Aq/f;rag ~ Anlage(n)
- Anlage 1
Anlage-2
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| Standortbescheinigungsnummer: 06 1268

Ausstellungsdatum: 16.02.2004

.Am Senderstandort

BarReler Str. 48, 26169 Friesoythe
(StraRe/Gemarkung), Haus Nr./Flur/Flurstlck, PLZ, Ort)

Bereich: Gesamtstandort

wurden folgende Funkanlagen hinsichtlich der Einhaltung der Grenzwerte nach § 3 BEMFV
betrachtet und entsprechende systembezogene Sicherheitsabstande festgelegt.

Neu installierte Funkanlagen

, ' Hauptstrahl- | «. . vertikaler
Ifd. | Funkanlage” Sendeantennen- Montagehohe richtung Sicherheitsab- Sicherheits-
Nr | g kennzeichnung Uber Grund (HSR stand in HSR. | = Ctand
’ : in Meter . ) in Meter apstan
in Grad in Meter
1 D1-UMTS 15 50 5,16 1,08
2 D1-UMTS 15 170. 5,16 1,08
3 D1-UMTS 15 290 5,16 1,08
Weitere am Standort befindliche Funkanlagen
N Hauptstrahl- . . vertikaler
Itd. | Funkanlage? | Sendeantennen- Montagehthe | * % ohtung | Sicherheitsab- | o oeits-
Nr g kennzeichnung ™ Uber Grund (HSR stand in HSR bstand
) i : 9 in Meter . ) *in Meter abstan
, in Grad in Meter

" EinfluR des’ elektromaqnetlschen Umfeldes.

Zur Beriicksichtigung des elektromagnetischen Umfeldes ist der fur jede Funkanlage festgelegte
Sicherheitsabstand mit dem standortspezifischen Umfeldfaktor: 1,020 zu muitiplizieren.

Mit dem standortspezifischen Umfeldfaktor werden alle relevanten Feldstarken von umliegenden
ortsfesten Funkanlagen beriicksichtigt.

Regulierungsbehérde fiir Telekommunikation und Post
AuBenstelle Leer
16.02.2004

K Far Funkaniagen, die nicht den Zusténdigen Stellen der Lénder anzuzeigen sind, wird kein Sicherheitsabstand ausgewiesen. D|e
Feldstérken dieser Funkanlagen wurden jedoch bei der Festlegung des standortbezogenen Sicherheitsabstandes mit
,..perticksichtigt.

Zusétzliche Kennzeichnung nach Betreiberangabe
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: Anlage zur Standortbescheinigung
Einwirkungsbereich fiir Trager aktiver Korperhilfsmittel

Standortbescheinigungsnummer: 06 1268
Ausstellungsdatum: 16.02.2004

Am Senderstandort

BarReler Str. 48, 26169 Friesoythe
(Strae/Gemarkung), Haus Nr./Flur/Flurstick, PLZ, Ort)

" Bereich: Gesamtstandort

wurden geméaR § 10 BEMFYV folgende Einwirkungsbereiche fiir Trager aktiver Korperhilfsmittel
festgelegt. C o '

Neu installierte Funkanlagen

: ' ], Hauptstrahl- - vertikaler
Ifd. Funkanlage” - Sendeantenneq— Mu%rga%ehoze richtung bEmyv;:Igung;-R Einwirkungs-
Nr. kennzeichnung | “PerRrun (HSR) eretcn In bereich
- ' in Meter . in Meter .
in Grad in Meter
D1 - UMTS ' 15 50 0,35 0,07
D1 - UMTS ! 15 170 0,35 0,07
3 D1 - UMTS : 15 290 0,35 0,07
Weitere am Standort befindliche Funkanlagen
Hauptstrahi- P vertikaler
ifd. Funkanlage" Sendeantennen- M%nta%ehoZe richtung bElnwlr:Kungs- Einwirkungs-
NI : kennzeichnung uber Grun (HSR) ereich in HSR bereich
in Meter . in Meter .
in Grad in Meter

Regulierungsbehdérde fiir Telekommunikation und Post
AuBenstelle Leer

16.02.2004

) Fir Funkanlagen, die nicht den Zusténdigen Stellen der Lander anzuzeigen sind, wird kein Sicherheitsabstand ausgewiesen. Die
Feldstérken dieser Funkanlagen wurden jedoch bei der Festlegung des standortbezogenen Sicherheitsabstandes mit
,.berticksichtigt.
Zusétzliche Kennzeichnung nach Betreiberangabe
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