
Standort:
Jaiser Metzgerei Böhm
Stadtgrabenstr. 16
D-71032 Böblingen

Kontrolle am 30.1 1.2020:

Hygiene allgemein - Räume, Geräte, Personal

Wareneingang:

1. !m Deckenbereich befanden sich Gespinste und Stockflecken

Gemäß derVerordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel ll Nr. 1 c) müssen Decken
(oder soweit Decken nicht vorhanden sind, die Dachinnenseiten) und Deckenstrukturen so
gebaut und verarbeitet sein, dass Schmutzansammlungen vermieden und Kondensation,
unenruünschter Schimmelbefall sowie das Ablö§en von Materialteilchen auf ein Mindestmaß
beschränkt werden,

2. Die Fliegengittertür war schadhaft.

GemäßderVerordnung (EG) Nr.852/2004Anhang ll Kapitel ll Nr. 1 d) müssen Fensterund
andere Öffnungen so gebaut sein, dass Schmutzansammlungen vermieden werden. Soweit
sie nach außen öffnen können, müssen sie erforderlichenfalls mit lnsektengittern versehen
sein, die zu Reinigungszwecken leicht entfernt werden können. Soweit offene Fenster die
Kontamination begünstigen, müssen sie während des Herstellungsprozesses geschlossen
und verriegelt bleiben,

Wurstküche:

3. Die Schneidebretter wiesen Sporflecken auf.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel V Nr. 1 müssen Gegenstände,
Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmittel in Berührung kommen:

a) gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden. Die Reinigung und die
Desinfektion muss so häufig erfolgen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht,

b) so gebaut, beschaffen und in Stand gehalten sein, dass das Risiko einer
Kontamination so gering wie möglich ist.

4. Der Boden des Gewürzraums war altverschmutzt.

Gemäß derVerordnung (EG) Nr. 852/2004Anhang ll Kapitel ll Nr. 1a) sind die Bodenbeläge
in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu
desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend Wasser undurchlässig, Wasser abstoßend und
abriebfest sein und aus nichttoxischem Material bestehen, es sei denn, die
Lebensmittelunternehmer können gegenüber der zuständigen Behörde nachweisen, dass
andere venrvendete Materialien geeignet sind. Gegebenenfalls müssen die Böden ein
angemessenes Abflusssystem aufweisen ;

5. Die Abdeckung der Luftzuführung fiel ab.


