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Bauweise mit Asphaltdecke für Fahrbahnen
gemäß RStO 2012, Tafel 1, Zeile 1, Bk10

 4.0 cm Asphaltdeckschicht
 8.0 cm Asphaltbinderschicht
14.0 cm Asphalttragschicht
49.0 cm Frostschutzschicht
75.0 cm Gesamtoberbaudicke

Bauweise mit Pflasterdecke für Rad- u. Gehwege
in Anlehnung an RStO 2012, Tafel 6, Zeile 2

8,0 cm Betonsteinpflaster
 4,0 cm Bettung aus grober Gesteinskörnung

28,0 cm Frostschutzschicht
40,0 cm Gesamtaufbau

Bauweise mit Pflasterdecke für Rad- u. Gehwege
in Anlehnung an RStO 2012, Tafel 6, Zeile 2

8,0 cm Betonsteinpflaster
 4,0 cm Bettung aus grober Gesteinskörnung

18,0 cm Frostschutzschicht
40,0 cm Gesamtaufbau

Anschüttung mit frostsicherem,
verdichtungsfähigem Material
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Fahrbahnmarkierung

SüdNord

Hochbordstein H 15/30 (gemäß DIN EN 1340)
auf Betonfundament C20/25, d=20 cm

mit Betonrückenstütze C20/25, d=15 cm

Tiefbord 8/25/100 cm (gemäß DIN EN 1340)
auf Betonfundament C20/25, d=20cm

mit Betonrückenstütze C20/25, d=15 cm

2-zeilige Pflasterstreifen
16/24/14 cm (gemäß DIN EN 1338)

auf Betonfundament C20/25, d=20cm

Tiefbord 8/25/100 cm (gemäß DIN EN 1340)
auf Betonfundament C20/25, d=20cm

mit Betonrückenstütze C20/25, d=15 cm

Tiefbord 8/25/100 cm (gemäß DIN EN 1340)
auf Betonfundament C20/25, d=20cm
mit Betonrückenstütze C20/25, d=15cm

i.M. 20 cm Oberboden
abtragen

3cm 12cm 3cm3cm12cm

Drainage
DN 100 PE

Drainage
DN 100 PE

vorh. Fahrstreifen
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taktiler, visueller
Begrenzungsstreifen
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n %* Querneigung siehe Höhenplan

Grünfläche

0cm
5cm

Zufahrten:
- Absenker 2-tlg.
- Pflasterfarbe anthrazit
- Pflasterverband um

90° gedreht

Rundbordstein H 15/22 (gemäß DIN EN 1340), r=50mm
auf Betonfundament C20/25, d=20 cm

mit Betonrückenstütze C20/25, d=15 cm

Bauweise mit Pflasterdecke für Rad- u. Gehwege
in Anlehnung an RStO 2012, Tafel 6, Zeile 2

8,0 cm Betonsteinpflaster
 4,0 cm Bettung aus grober Gesteinskörnung

28,0 cm Frostschutzschicht
40,0 cm Gesamtaufbau
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Stadt Paderborn

Pontanusstraße 55

33095 Paderborn
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Erneuerung Bahnhofstraße

Verkehrsanlagen

Entwurfsplanung

29.11.2019

29.11.2019

Ma29.11.2019

bearbeitet:

Paderborn, den 16.01.2020 
Enger, den 16.01.2020

für den Bauherren:

Stadt Paderborn

Pontanusstraße 55, 33102 Paderborn

Bockermann Fritze IngenieurConsult

Dieselstraße 11, 32130 Enger
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