
  

  

  

  

  
  

  
    

Tabelle 8.4.1: Mindestabmessungen 

Gelanderhohen 

bei Absturzhéhen < 12,00 m 2 1000 mm 
bei Absturzhéhen > 12,00 m 2 1100 mm 
jedoch bei Radwegen und Geh- und Radwegen') 2 1300 mm 

Pfostenabstande 

bei Fillstab- und Holmgelandern und bei Gelandern mit Drahtgitterfullung 2000 bis 2500 mm 
bei Kurzpfosten-Filllstabgelandern < 2000 mm 
bei Rohrgelandern 1500 bis 2000 mm 

Handlaufbreite 

bei StraBen- und Wegbriicken = 120 mm 
bei Geh- und Radwegbriicken 2 80mm 
bei Rohrgelandern an Betriebswegen 2 60,3 mm 

Lichter Abstand der Fullstabe s 120 mm 

Lichter Abstand zwischen FuRholm und Gesims s 120mm 
bei Kurzpfosten-Fillstabgelandern 80 mm 
bei Gelandern mit Drahtgitterfillung 50 bis 120 mm 

Abstand zwischen Achse des Pfosten und der Fuge oder des Fliigelendes 2 250mm 

Uberstand des Handlaufs (Unterteil) dber Endpfosten 50mm     

*) Gelanderhohen von 2 1,20 m stellen im Bestand keine Nutzungseinschrankung fur den Radverkebr dar. 
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