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Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Strallen, Briucken und Gewéasser

Landesbetrieb StraRen, Briicken und Gewésser, Postfach 10 14 22, 20009 Hamburi Geschéftsbereich StadtstralRen

Fachbereich S3

Sachsenfeld 3 -5
20097 Hamburg

Telefon |

Fax

E-Fax I
Ansprechpartner: N
Zimmer:

E-Mail:

Aktenzeichen (bei Antworten bitte angeben)
Az.:

Hamburg, 06.12.2018

1.ERGANZUNG ZUR STRASSENBAUBEHORDLICHE
ANORDNUNG NR.4
gem. 8§ 45(2) StvO

Im Bereich der Baustelle Luruper Hauptstrafl3e / Elbgaustral3e / Rugenbarg

Art der Arbeiten (Tagesbaustelle GrunerBau in der BPH 3, siehe VZ-Plan)

In der Zeit vom 07.12.18 von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Bezug: Verkehrsbesprechung vom 01.02.2018. Weitere Detailabstimmung vor
Ort und telefonisch zwischen | L BSG und der
L

Nach § 45 Abs. 2 der StralRenverkehrsordnung (StVO) wird zur Durchfiihrung der vorstehenden
Arbeiten angeordnet

X eine Verkehrsbeschrankung

[] eine halbseitige Fahrbahnsperrung,

[] eine Vollsperrung der Fahrbahn

Auflagen
1. Der Anliegerverkehr ist stets zu gewahrleisten.
2. Verkehrszeichen, Zusatzschilder und Hinweistafeln missen in reflektierender Ausfiihrung angebracht

werden oder wahrend der Dunkelheit und wenn es die Witterung erfordert einwandfrei und

Offentliche Verkehrsmittel: k

\\ Landesbetrieb StraRen,
S 3, S 31 Hammerbrook / N Brickenund Gewasser
Bus 25, 112 Hammerbrook/City-Siid —_— Hamburg




ausreichend — mdglichst elektronisch — beleuchtet werden. Die Verkehrszeichen missen dem RAL-
Guteschutzbestimmungen gentigen.

. Fur die Beleuchtung von Verkehrszeichen und Hinweistafeln sind weil3e Leuchten mit Blendschutz
zu verwenden, die Uiber den Verkehrszeichen anzubringen sind. Die Beleuchtungseinrichtungen
durfen Verkehrszeichen oder Hinweistafeln nicht verdecken. Bei Anbringung an Anlagen der
offentlichen Beleuchtung missen die Turklappen und Markierungen freigehalten werden.

. Verschmutzungen der Stral3e, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten entstehen, sind
unverzuglich zu beseitigen. Schnee und Eis im Bereich der Aushub- und Ablagerungsstellen sind zu
entfernen, soweit es aus Grunden der Sicherheit und Ordnung des Stral3enverkehrs erforderlich ist.
. Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die ordnungsgemafe Absperrung und
Beschilderung im Einvernehmen mit der zustandigen Polizeikommissariat und der drtlichen
Bauaufsicht erfolgt ist.

. Auf Anordnung der Polizei oder seitens MR/StraRenbaureviers sind weitere Malinahmen im
Interesse der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs durchzufiihren.

. Termindnderungen fir Baubeginn und Verkehrsphasenablauf sowie die Beendigung der Bauarbeiten
sind der Tiefbauabteilung und dem zustandigen Polizeirevier unverziiglich bekannt zu geben.

. Vor Beginn der Bauarbeiten sind folgende Verkehrszeichen nach 8§ 39 — 42 StVO aufzustellen und

nachstehende MalRnahmen zu treffen:

1. Verkehrsfuhrung

- siehe VZ-Plan (BPH 3 GrunerBau Tagesbaustelle)

Die zu treffenden MalRnahmen und aufzustellenden Verkehrszeichen richten sich nach den folgenden Planen, die dem

Auftragnehmer, der Polizei und dem Auftraggeber vorliegen:

Planbezeichnung / Planinhalt Zeichnungs-Nr. Index
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Planbezeichnung / Planinhalt Zeichnungs-Nr. Index

LSA-Plan ElbgaustraBe/Luruper HauptstraBe 20180413_K0494-06- -
07-18-01-002

Verkehrsfiihrungsplan / Bauphase 3 GrunerBau Tagesbaustelle 2016137-15-003

Bei widersprichlichen Angaben in den Plénen ist der LSBG S3 zu informieren. Grundsétzlich sind die Plane in folgender
Reihenfolge gultig:

1. LSA-Plane

2. Verkehrsfuhrungsplane

Diese Anordnung und die Aufstellprotokolle fiir die Halteverbote sind vor Ort bereit

ZU halten.

2. Einrichten von Haltverboten
Haltverbote (Zeichen 283-10/-20 StVO) sind vier Tage (96 Stunden) vor dem Einrichten der
Arbeitsstelle aufzustellen. Auf einem Zusatzschild ist die Wirksamkeit, d. h. Datumsangaben
der zeitlichen Befristung (von... bis ...), deutlich anzugeben! Ist der Bereich langer als 30m, so
ist zusatzlich das VZ 283-30 in der Mitte des Bereiches aufzustellen. Ein Aufstellungsprotokoll
ist zu fuhren. Soll die Arbeitsstelle auf einem Seitenstreifen eingerichtet werden, sind zu jedem
Zeichen 283 StVO die Zusatzzeichen 1060-31 StVO (auch auf dem Seitenstreifen)

anzubringen.

Bei ,Gehwegparken“ (Zeichen 315-50 bis 315-88) sind Zusatzschilder unter dem Halteverbot
anzubringen. Aufschrift: auch auf dem Gehweg

Die Polizei wird das Abschleppen/ Beiseite rAumen von Fahrzeugen aus dem Baustellenbereich
nur anordnen, wenn vom Unternehmer oder einer von ihm beauftragten Person der beigefligte
Vordruck S42 (Aufstellprotokoll und die straRenbaubehérdlich Anordnung) vollstandig ausgefillt

und unterschrieben tbergeben wird.

9. Die dieser Anordnung entgegenstehenden VZ sind fur die Dauer der Mal3nhahme unwirksam zu

machen.
Hinweise:

1. Die allgemeinen Anordnungen (Folgeseite) sind Bestandteil dieser Anordnung.

2. Bei Nichtbeachtung der Auflagen ist damit zu rechnen, dass Regressanspriiche geltend gemacht
werden.

3. Die Anordnung ersetzt nicht die aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen auRerdem noch
erforderlichen Genehmigungen, insbesondere nicht die Erlaubnis fir Sonntags- und Nachtarbeit;
auch dann nicht, wenn fur deren Erteilung Dienststellen desselben Bezirksamtes zustandig sind.

4. Ggf. weitere Absperr-, Beschilderungs- oder Markierungsmafinahmen werden, wenn es die vor Ort

entstehende Verkehrssituation erfordert als Zusatz zu dieser Anordnung bekannt gegeben.
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5. Der gemeinsame Geh-/Radweg muss mindestens eine Breite von 1,60m (inkl. Bordstein) aufweisen.

Ist die nicht moglich, bedarf es einer Freigabe vom PK.

Anlagen:
1.
2.
3.
4,
5.

I Allgemeine Anordnungen/ Hinweise

Allgemeine Anordnung/Hinweise fur Stral3enbauarbeiten
Liste der Ansprechpartner

LSA-Plan (20180413 _K0494-06-07-18-01-002)
Verkehrszeichenplan BPH 3 GrunerBau Tagesbaustelle

Lageplan

Sie gelten, soweit sonst keine anderen Regelungen getroffen wurden.

1. Vor Arbeitsstellen, die den Fahrverkehr beeintrachtigen oder weniger als 0,6 m Abstand von der Fahrbahn
haben, ist durch Zeichen 123 StVO ca. 50 m vor der Arbeitsstelle zu warnen.
2. Arbeitsstellen sind sowohl in der Querrichtung als auch langs der Fahrbahnachse abzusperren. Dazu sind
Absperrschranken, -baken, Schrammborde, fahrbare Absperrtafeln oder Leitkegel zu verwenden.
— Die Querabsperrung hat rechtwinklig zur Fahrbahnachse zu erfolgen. Absperrgeréte missen voll
rickstrahlen.
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10.

11.

— Zu Langsabsperrungen auf der Fahrbahn kénnen Absperrbaken, aneinander gereihte
Absperrschranken oder Schrammborde oder beides zusammen verwendet werden.

— Absperrungen auf dem Gehweg/Radweg sind durch Absperrschranken oder Schrammborde
vorzunehmen. Werden keine Ausschachtungen vorgenommen, gentigen Absperrgelander.
FuRgéanger/Radfahrer dirfen ungesichert weder auf noch tber die Fahrbahn geleitet werden. Eine
Mindestgehwegbreite von 1,0 m eine Mindestradwegbreite von 0,80 m ist einzuhalten. Ist dieses
nicht méglich, sind zusétzliche Anordnungen vom zustandigen Polizeirevier einzuholen.

Wahrend der Dammerung, bei Dunkelheit oder wenn es die Sichtverhaltnisse sonst erfordern, miissen
Absperrungen durch Warnleuchten erkennbar sein. Bei Sperrungen von Teilen der Fahrbahn missen
mindestens 3 gelbe Warnleuchten je gesperrtem Fahrstreifen, bei Sperrungen der ganzen Fahrbahn
mindestens 5 rote Warnleuchten in jeder Richtung angebracht werden. Wo es in geschlossenen
Ortschaften geboten ist, gegentiber anderen Lichtquellen eine gréRere Auffalligkeit zu erwirken, kénnen
ausnahmsweise Warnleuchten statt des gelten Dauerlichts Blinklicht geben. Zur LAngsabsperrung auf der
Fahrbahn sind zwischen Leitkegeln alle 12 m, bei Absperrschranken, Absperrbaken oder Schrammborden
alle 18 m Absperrleuchten anzubringen. Absperrungen aul3erhalb der Fahrbahn und auf Seitenstreifen
sind durch gelbe Warnleuchten zu kennzeichnen, auf Gehwegen/Radwegen aber nur, wenn die 6ffentliche
StraBenbeleuchtung nicht ausreicht. Verkehrszeichen zur Sicherung der Arbeitsstelle missen riickstrahlen
oder von innen oder auf3en durch eine eigene Lichtquelle beleuchtet sein. Andere
Verkehrszeichen/Verkehrseinrichtungen sind so aufzustellen, dass sie von der Stral3enbeleuchtung erhellt
werden.

Geforderte Lichtzeichenanlagen mussen vor Inbetriebnahme von der zustandigen Polizeidienststelle
Uberprift und freigegeben werden.

Der Anliegerverkehr muss — ggf. durch Einbau von Briicken — aufrechterhalten werden. Die
Benachrichtigung der betroffenen Anlieger ist Aufgabe des Unternehmers.

Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die ordnungsgemafe Absperrung und Beschilderung
im Einvernehmen mit dem auf der Vorderseite angegebenen Polizeirevier und der zustandigen
Tiefbauabteilung erfolgt ist. Die straRenbaubehdrdliche Anordnung ist Polizeibeamten auf Verlangen
vorzuzeigen.

Entfallen voribergehend die Griinde fur die MaRnahmen oder lassen die Umsténde zeitweise
Erleichterungen zu, dann sind die angeordneten MaRnahmen im Einvernehmen mit der zustandigen
Polizeidienststelle fur diese Zeit aufzuheben oder einzuschranken.

Terminanderungen fur den Baubeginn und Verkehrsphasenablauf sowie die Beendigung der Bauarbeiten
sind der StraRenbaubehérde, der KOST (bei HauptverkehrsstraBen) und dem zustéandigen Polizeirevier
rechtzeitig vorher bekannt zu geben.

Die Aufstellung der Verkehrszeichen hat nach den Richtlinien der STVO / RSA zu erfolgen.

An den Verkehrszeichen ( Rickseite ) oder an geeigneter Stelle des Standers ist ein Firmenhinweis der
Aufstellfirma anzubringen.

Die Unterkante der Verkehrszeichen sollte in der Regel 2 m vom Boden entfernt sein, iber Radwegen
2,20 m, an Schilderbriicken 4,50 m, auf Inseln und an Verkehrsteilern 0,60 m. Als Schrift ist die Schrift fur
den StraBenverkehr DIN 1451, Teil 2 zu verwenden. Dies gilt insbesondere fiir Zusatzzeichen.

Hinweise

Die Pflicht zur Absperrung, Kennzeichnung und Beleuchtung der Arbeitsstelle und zur ordnungsgemafen
Durchfuihrung dieser Anordnungen obliegt dem Unternehmer. Zuwiderhandlungen kénnen nach der StvO
geahndet werden; dariiber hinaus sind Zwangsmittel und Schadensersatzforderungen maglich.
Zusatzliche Anordnungen kénnen jederzeit von der Stralienbaubehérde und der Polizei erteilt werden.
Erlaubnisse sind

— Fir Nacht- und Sonntagsarbeit beim zustandigen Bezirks-/Ortsamt,
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— vom Sonntagsfahrverbot bei der Landesverkehrsverwaltung — LBV-, SuderstraRe 167, 20537
Hamburg,

—  flr ruhestérende Bauarbeiten zur Nachtzeit bei der Behorde fir Stadtentwicklung und Umwelt —
Amt fr Bauordnung — Bautechnik, Baustatik und Gebaudetechnik, Neuenfelder Stral3e 19, 21109
Hamburg

— fur ruhestérende Arbeiten zur Nachtzeit beim zusténdigen Polizeirevier/Wasserschutzrevier zu
beantragen.
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Liste der Ansprechpartner

Bauausfiuhrende Firma Verantwortlicher Bauleiter
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Planverfasser:
Zeichnungsnummer: Datum:
/ 2016137-15-003 03.04.2018
/ Anmerkung:

gem. StVO und Anordnung vom PK aufzustellen und nach Einrichtung der Bauphase wieder zu entfernen.

Sichtvermerk PK 25:
Provisorische Haltverbotsschilder sind mit dem Zusatz des
eingerichteten Zeitraumes zu versehen.
unbeleuchtet aufzustellen.
Datum:
Vorhaltezeit:
Sichtvermerk VD 52:
Datum:
Index Bearbeitet Datum

Verkehrszeichenplan/ Systemskizze
Bauvorhaben | Luruper Stralie - Busbeschleunigung Metrobuslinie 2 / 3
Standort- Luruper Stralte MaRstab | 1:250] Blatt-Nr] 3 | ===
angaben Bauphase 3 - Grunerbau - Tagesbaustelle Datum 04.12.18 { ]
Gezeichnet A ]
Auftraggeber | --- ‘ Datei B5 Bergedorfer Stralke Vo e






