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Ergebnisbericht

Bedarfsermittlung der Er- und 

Unterhaltungsmaßnahmen im 

Straßennetz der Stadt   

Wiesloch
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Bedarfsermittlung für 

die Er- und Unterhaltungs-

maßnahmen im Straßennetz

• Kommunalstraßen

• Kreisstraßen

• Firmennetze

• Radwegenetze

Gesellschaft für 

Straßenanalyse mbH

Das Unternehmensprofil

Hannover

Göppingen

München
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Anwendung von RoSy®PMS –

Pavement Managementsystem:

• u.a. in 7 europäischen Ländern

• Bei mehr als 370 Straßen-

verwaltungen

• Für mehr als 600.000 km Straßen

34 jährige Erfahrung der GSA

Kompetenz und Erfahrung

• In Deutschland mehr als 800 Projekte
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Einleitung
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• Straßenverzeichnis wurde von der Stadt Wiesloch zur 

Verfügung gestellt

• Leitdaten wurden in das Ordnungssystem der 

Straßendatenbank (RoSy®BASE) übernommen

• Grundlage für spätere Struktur und Aufbau des 

Straßenkataster 



6

Vorgehensweise
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Datenerfassung Zustandsanalyse Auswertungen
Aufbau 

Straßenkataster
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Datenerfassung Zustandsanalyse Auswertungen
Aufbau 

Straßenkataster
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Datenerfassung

Datenaufnahme mit dem 

automatisierten CamSurvey-

Verfahren:

- ausgerichtet auf Kommunal-

straßen

- Erfassung nach qualitäts-

zertifizierten Richtlinien ISO 

9000ff
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Datentiefe Zustandserfassung

Datentiefe

• 11 Schaden-
merkmale

• Ausschließlich 
Quantitativ (m²)

Ergebnisse

• Mehrjährige 
Bauprogramme

• Optimaler 
Eingreifzeitpunkt

• Nutzen-Kosten-
optimiert

• Konsequenz-
analyse

• Schadenfortschrei
bung integriert

Anwendung

• Unterhaltungs-
management

• Budget-
optimierung

• Bedarfsermittlung

• Steuerungs-
instrument

• Konsequenz
analysen
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4,18%
13,17%

0,25%

0,08%

9,11%

68,08%

0,02%

4,72% 0,39%

Straßenklassen in km

Klassifizierte Str. (4,18%) Hauptverkehrsstr. (13,17%)

Wirtschaftsweg (0,25%) Privatstr. (0,08%)

Industriestr. (9,11%) Wohnstr. (68,08%)

Parkplatz (0,02%) Geh-/Radweg (4,72%)

Fußweg (0,39%)

Auf ca. 120 km wurde der Zustand erfasst. Anhand der Zustandsdaten wurde das 

Netz in 883 Zustands- bzw. Unterhaltungsabschnitte eingeteilt und ausgewertet. 

89,57%

0,03%
0,33%

9,55%

0,52%

Material in m²

Asphalt (89,57%) Beton (0,03%)

BTS (0,33%) Pflaster (9,55%)

Schotter (0,52%)
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Datenerfassung Zustandsanalyse Auswertungen
Aufbau 

Straßenkataster
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Schadenentwicklungsmodelle

Differenzierte Schadenentwicklungsmodelle für alle

Schadenmerkmale und verschiedene Verkehrsbelastungen
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Optimaler Eingreifzeitpunkt
RoSy® berechnet für jede Straße den optimalen Eingreifzeitpunkt unter

Berücksichtigung unterschiedlicher Schadensbilder und -kombinationen,

Verkehrsbelastungen und dem jeweiligen Wert des Anlagevermögens.

Bei dieser Methode wird der wirtschaftlich optimale Straßenzustand für jeden

einzelnen Unterhaltungsabschnitt ermittelt, indem die Baulastträgerkosten dem

Gewinn bzw. Verlust des Straßenkapitals gegenübergestellt werden.

Niedrig                       Hoch

K
o
s
te

n

A. Baulastträgerkosten

B. Straßenkapital (Wertverlust)
C. Kosten, total

Straßenzustand
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Zustandsanalyse

Restnutzungsdauer in Jahren

RND <= 2022

RND 2023

RND 2024

RND 2025

RND >= 2026
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Datenerfassung Zustandsanalyse Auswertungen
Aufbau 

Straßenkataster
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Berechnungsergebnisse

Randbedingungen

• Zunächst Auswertung nach rein technisch-wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten 

• Keine Einbeziehung administrativer und politischer 

Gesichtspunkte (bereits angelaufene Planungen, Wohn-

umfeldverbesserung, etc.)

• Keine Einbeziehung anderer Gewerke (Abstimmung mit 

geplanten Maßnahmen Kanalbau, etc.)
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Optimaler Wirtschaftsplan

Unterhaltungsmanagement Wirtschaftsplan 15,1 Mio €*

*über 10 Jahre
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Berechnungsergebnisse Wirtschaftsplan

Gesamtbedarf über 10 Jahre: 15,1 Mio €
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Berechnungsergebnisse
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Handlungsempfehlungen 
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Datenerfassung 
„Be- und Zustand“

Zustandsanalyse
Unterhaltungs-
management

Aufbau Straßen-
kataster
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Aufbau Straßenkataster
• Datenerfassung abgeschlossen und nach RoSy®BASE übenommen

• Digitalisierung Straßennetz abgeschlossen

• Leitdaten, Netzstruktur und Verkehrsbelastung in RoSy®BASE eingespielt.
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Übersicht im GIS
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Restnutzungsdauer

Wiesloch und Altwiesloch
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Restnutzungsdauer

Frauenweiler
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Restnutzungsdauer

Baiertal
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Restnutzungsdauer

Schatthausen



29

Restnutzungsdauer Radwege

Wiesloch und Altwiesloch
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Restnutzungsdauer Radwege

Frauenweiler
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Restnutzungsdauer Radwege

Baiertal-Schatthausen
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Restnutzungsdauer Radwege

Schatthausen
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Schlussfolgerung

• Einsparung aufgrund systematischer Planung der Maßnahmen

• Objektive Entscheidungen im Zusammenhang mit Finanzplanung und Finanzsituation

• Kalkulation von unterschiedlichen Budgetvarianten

• Die Wahl der Strategie (Budgetplan) ergbit sich aus den finanziellen Vorgaben

und den daraus resultierenden Konsequenzen

• Ergebnisse und Strategien, wie zum Beispiel

• Welche Straßen werden unterhalten

• Welche Straßen werden erhalten

• Stand der Risikostrecken

liegen vor
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Aktualisierung und Datenfortschreibung

Durch einen Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Wiesloch und der GSA wird 

gewährleistet, dass die Daten jährlich aktualisiert und fortgeschrieben werden. Dabei 

werden eventuelle Änderungen bezüglich der Berechnungsparameter berücksichtigt. 

Auf Basis von RoSy®PMS sind dabei folgende Schritte zu beachten:

Aktualisierung der Grunddaten und 

der durchgeführten Maßnahmen in RoSy®Base

Wiederholungserfassung der Zustandsdaten an ausgewählten Straßen

Tragfähigkeitsmessungen an ausgewählten Straßen - optional

Jährliche Neuberechnung unter Berücksichtigung der Änderungen und 

Budgetvorgaben 

GSA 

Gesellschaft für Straßenanalyse August 2022



35

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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Softwareinstallation und Datenübergabe

RoSy®GeoInterface

Interaktive GIS-

Anbindung

RoSy®BASE

Straßendatenbank

RoSy®DIG

Aufbruchs-

verwaltung

RoSy®PMS

Auswertung

RoSy®SIGN

Schilder- und 

Ampelkataster

RoSy®LUX

Beleuchtungsverwaltung

RoSy®BRIDGE

Bauwerksverwal-

tung – DIN 1076

RoSy®

Software-

module

RoSy®PROJECT/

INSPECTION

Mobile Datenerfassung 


